OLYMPUS 


デジタルカメラ 

//-9000 

取巧説明書 



参才 IJ ンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありびとラございます。カメ 
ラを操作しなび5この説明書をお読みいたださ、安全に正しくお使いく 
ださい。特に「安全にお使いいただくために」は、製品をご使用になる 
前に良くお読みください。またお読みになったあとを、必ずな管してく 
ださい。 

参海が旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラび正萬に機能 
することをお確かめください。 

参取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは実際の製品と 
は異なる場合びあります。 
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このページを開いたが態で r メニュー設定 J Pi 27〜41をお読み<ださい。 


設定操作は3種類 


ューで操作する 


撮影や再生時に使ラ機能、また日時や画面表示設定な 
どカメラの様々な設定はメニューで操作します。 



2 MENU ボタンを押す。 


例として[デジタルズーム]を設定します。 


3 0 ^ 

終了*國 


働 

ホ定♦を因 


撮影トップメニュ- 


3 で目的のメニューを選び 

區 I ボタンを押す。 


の ©ボタンを巧す 
と、巧している間、 
説明（メニューガ 
イド）び表示され 
る項目びあります。 


か木ヮィトバランスおート I 


サブ ニュー1 


の 現在設定されている機能の組み合わせ、あるいは 
SCN モード （ P . 30) によっては、選択でさないメ 
ニューびあります。 


モードダイヤルを面曲） 
じ(外に合わせる。 

な） r メニュー設定」 P . 27〜 
41中の^は、設定でさ 
る撮影モードを表します。 


MENU ボタン 

I MENUI [ 

©ボタン 

卜 。'/ef 


十字ボタン 


國ボタン 


4 wz ^ で目的のサブメニュ ー 1を 
選び顧]ボタンを押す。 


サブメニュー2 


ページタブ 

1 威ィニュ- 

ジタルズーム I OFF ] 



© すばや < 目的のサブメニューに移動するに 
は、^でページタブを八イライトさせてか 
ら、でページタブを移動し、で 
サブメニュー1に戻ります。 

©國ボタンを巧すと、さらにメニューび表 
おされる機能びあります。 

b 巧 ZZl ：^ で目的のサブメニュ ー2 を 
選び國ボタンを押す。 

• 設定び確定して1画面前に戻ります。 

©設定後、さらに個 
別の操作びあるこ 
とびあります。詳 
細は「メニュー設 
定」 p. 27-41 
をご覧ください。 



6 MENU ボタンを押して設定を終える。 


3 JP 






























































4 JP 

























































ゾニューインデックス 


撮影に関連するメニュー 


モードダイヤルび撮影モード(旧胚1〇 SCN BEAUTY 
苗)のとさに設定することびでさます。 





©を画質 . P.27 

® m 撮影メニユ ー 

ホワイトバランス.…… p.27 

旧0 感度 . P.28 

ドライブ . p .28 

ファインズーム . p .28 

デジタルズーム . p .28 

測光 . P.29 

AF 方式 . p .29 

青き止画録音 . p .29 

手ぶれ補正(静止画）/ 

電子手ぶれ補正 

(ムービ ー）. p .29 


顔 パーフエ クト撮影… P.30 

④がシーン . p .30 

@りパノラマ . P.31 

感 S リセット . P.32 

(6) ^設定 

内蔵メモ U 初期化/ 

力ード初期化 . P.37 

データコピー . p .37 

た国（言語設定） ...... p .37 

PW ON 設定 . p .37 

メニユー色設定 . P.38 

日政た . p .38 

撮影確認 . p .38 


ファイル名メモ U-...P.39 
ピクセルマッピング ...P.39 


モニタ調整 . p.39 

曰時設定 . p.39 

デュア J レタイム . P.40 

ビデオ出力 . p.40 

節電モード . P.41 

m 消音モード . p .41 


再を • 編集.プリントに関連するメニュー 


モード ダイヤルび囚のとさに設定することびでさます。 





® m スライド シヨー . 

..P.33 

カレンダー合成 ....... 

，… P.34 な）おプ U ント予約 . 

... p.36 

@みかんたん補正 . 

..P.33 

インデックス作成.... 

.... p.35 (8) ^ 

設定* 


④曲> ビユーティーメイク. 

..p.33 感回 

再生メニュー 


叮撮影に関連する 


® 編集 


プ□テクト . 

.… P.35 

メニュー」と同じ 


U ヴイズ . 

..P.34 

回転 ikw . 

....P. 35 度)條 

消音モード . 

...p.41 

トリミング . 

..P.34 ^ 

録音 . 

.... p.35 



カラー編集 . 

..p.34 ® ^ 

消去 . 

.… P.36 
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る部の名刖 


セルフタイマーランプ . P .23 

フラッシュ . P .22 

マルチコネクタ . P .40、 42、48 

コネクタカバー . P .40、 42、48 

ストラップ取付部 . P .14 


録音マイク . P .29、 35 

レンズ . P .54 

電池/力ードカバー . p .14. 51 

3m . - 
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8 



9 

10 
11 
12 

13 


シャツターボタン . P .18、 50 

ON/OFF ボタン . P .17 

ズームレバー . P .22、 25 

カードアクセスランプ . P .56 

スピーカー . - 

液晶モニタ . P.8 、 18、39、50 

MENU ボタン . P .3、 5 

D 旧 P ./© ボタン 

(表示切替/メニューガイド/ 

時刻確認） 

. P .3、 17、24 

モードダイヤル 

. P .3、 5、18、19、20 


10 囚 ボタン(再生） . P .18 

II 國ボタン ( OK / FUNC ) . P .3、 24 

12 十字ボタン . P .3、 4、16 

因ボタン(露出補正） . P .23 

化ボタン（マクロ） . p .23 

のボタン(セルフタイマー) .... p .23 
>ボタン（フラッシュ） . P .22 

13 OR /*® ボタン 

(パノラマ/ 

顔検出パーフエクトシヨット/ 

比較ウィンドウ/消去） ..... P .19、 24 
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液晶モニタ 


撮影可能枚数/ 

撮影可能時間 ...... P .18、 21、56、57 


使用メモ U . P .56 

セ J レフタイマー . P .23 

絞0値 . P .18 

シャツター速度 . P .18 

露出補正 . p .23 

圧縮モード/フレームレート ..... P .27 

画像サィズ . p .27 

測光 . P .29 

ドライブ . P .28 

に0感度 . p .28 

ホワイトノ（ランス . p .27 


1 撮影モード . P .20、 21 

么 フラッシュモード . P .22 

3 消音モード . P .41 

4 手ぶれ補正(静止画）/ 

電子手ぶれ補正(ムービー） ........ p .29 

5 マク □/ スーパーマ クロ . p .23 

6 顔パーフエクト撮影 . P .30 

7 電池残量 . P .14、 51 

公フラッシュ発光予告 

手ぶれ警告-フラッシュ充電 ..... P .50 

9 AF 夕ーゲットマーク .p .18 

10 録音 . P .21、 29、35 

11 デュア J レタイム . P .40 


撮影モード表示 



1716 151 A13U 

静止画 


2 3 4 56 
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フアイ J レき号 . P .39 

コマ番号 

再生時間/録画時間 . P .19 

使用メモ IJ . P .56 

圧縮モード/フレームレート ..... P .27 

に0感度 . P .28 

曰時 . P .17、 39 

シヤッター速度 . P .18 


消音モード . P .41 

プ U ント予約/枚数 ...... P .45 / P .44 

録音 . P .21、 29、35、53 

プ□テクト . P .35 

電池残量 . P .14、 51 

絞0値 . p .18 

露出補正 . P .23 

ホワイトバ'ランス . p .27 

画像サイズ . p .27 


再生モード表示 

12 3 4 


16- 


ブ5- 


- I - 


- I — I - 
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-mm 閥込 

-顯溯®薇!. 
- B&iIS- 

麵 1](!)(M)®({E 
曲 




6 

7 

8 
夕 
10 
11 


1413 

静止画 


12 



»- 

- muaiiiilEHS) — 9 

mj^ > 'Mmmm 跑娜ブ 5 

_ 77 


13 72 

ムービー 


の UMSq が 


123456789 


JP 9 






























目次 


鞠のち魚 r 


が5本体 . 6 

液晶に夕 . 8 


カメラを準備ずる 


ストラップを取り付ける . 14 

電池を充電する . 14 

電池と xD - ピクチャーカード™ (別売)を入れる . 14 

microSD 力ード/ microSDHC 力ード(別売）を使う . 16 

十宇ボタンと操作ガイド . 16 

日時を設定する . 17 

表示言語を切り替える . 17 


m する • 再生ずる • 消まずる 


最適な絞り値とシャツター速度で撮る（〇モード） . 18 

撮った画像を再生する . 19 

再生中の画像を消去する （1 コマ消去） . 19 


撮霖モードを使いこなず 


撮影シーンに合った モー ドを使う （SCN モー ド） . 20 

月几をなめらかに整えて撮る （距 AUTY モード） . 20 

カメラまかせで撮影する（阻虹!モード） . 21 

ムー ti —を撮る（咨モード） . 21 


機能を巧いこなず 


光学ズーム&使3 . 22 

フラッシュを使う . 22 

明るさを調節する(露出補正） . 23 

近づいて大きく撮る（マク□撮影） . 23 

セ J レフタイマーを使う . 23 

撮影情報表示を切り替える . 24 

FUNC メニューを使5 . 24 

撮影機能をすばやく呼び出して操作する . 24 

液晶モニタを明るくする （ LCD ブースター） . 24 


10 JP 





































再生機能を使いこなす 


インデックス再生-カレンダー再生-ク□—ズアップ再生 . 25 

画像情報表示を切り替える . 25 

ノ くノラマ画像を再生する . 26 


■綱^醜^心 ^^^I 


用途に合わせて画質を選ぶ [ホ 画質] . 27 

自然な色合いに調整する[ホワイトノ（ランス] . 27 

撮影感度を選ぶ [ISO 感度] . 28 

シャッターボタンを押している間に連続撮影する[ドライブ] . 28 

画質を落とさずに光学ズームよ〇大さく撮る[ファインズーム] . 28 

光学ズームより大きく撮る[デジタ J レズーム] . 28 

明るさを測る範囲を選ぶ[測光] . 29 

ピントを合わせる範囲を選ぶ [AF 方式] . 29 

静止画撮影時に音声を録音する[静止画録音] . 29 

撮影時の手ぶれを補正する[手ぶれ補正](静止画）/ 

[電子手ぶれ補正](ムービ ー). 29 

逆光でを被写体を明るく撮る[彦貞ノくーフエクト撮影] . 30 

撮影シーンに合ったモードを選ぶ[錦シーン] . 30 

ノてノラマ撮影をする[ロノてノラマ] . 31 

撮影機能を初期設定に戻す [公 J セット] . 32 


-プリントに関連ずるメニユー 


自動再生する QB スライドシヨー] . 33 

画像を補正する[挣かんたん補正] . 33 

月几や目をネ甫正する[蛾ビューティーメイク] . 33 

画像のサイズを変える[リサイズ] . 34 

画像の一部を切り出す[卜 U ミンク'] . 34 

画像の色合いを変える[カラー編集] . 34 

画像とカレンダーを合成する[カレンダー合成] . 34 

ムービーからが易面を切り出す[インデックス作成] . 35 

画像を消去できないようにする[プ□テクト] . 35 

画像を回転させる[回転表示] . 35 

静止画に音声を追加する[録音] . 35 

画像を消去する巧消去] . 36 

画像データに印刷設定を記録する[おプ U ント予約] . 36 


JP 11 










































データを完全に消去する[内蔵メモ U 初期化]/ [カード初期化] . 37 

内蔵メモ IJ から力ードへ画像をコピーする[データコピー] . 37 

表示言語を切り替える[私国] . 37 

電源を入れたときの表示画面と電子音を設定する [PW ON 設定] . 37 

メニュー画面の色やゴ目ピ景を選ぶ[メニュー色言受定] . 38 

カメラの電子音を選ぶ-音量を調節する[音言受定] . 38 

撮影直後に画像を確認する[撮影確認] . 如 

画像ファイル名の連番を U セットする[ファイル名メモリー] . 39 

CCD と画像処理機能を調整する[ピクセ J レマッピング] . 39 

液晶モニタの明るさを調整する[モニタ調整] . 39 

日付-時刻を設定する[日時設定] . 39 

時差をつけて曰時を設定する[デュアルタイム] . 40 

テレビに合わせて映像信号方式を選ぶ[ビデオ出力] . 40 

使わないときに電池の消費を抑える[節電モード] . 41 

カメラの電子音を鳴らさない[憾消音モード] . 41 


プ y ントずる 


タイレクトプ U ント （ PictBridge * i ). 42 

プリンタの標準設定で画像をプリントする[かんたんプリント] . 42 

プ U ンタの言受定を変えてプ U ントする[カスタムプ IJ ント] . 43 

プリント予約 （ DPOF * i ). 45 

1コマずつプリント予約する [1 コマ予約] . 45 

カード内の画像をすべて1枚ずつプ U ント予約する[全コマ予約] . 46 

すべてのプ U ント予約を角军除する . 46 

1コマずつプ U ント予約を解除する . 47 


付属の OLYMPUS ぞ保5 


OLYMPUS Master 2の動作環境とインス I ル . 48 

カメラをノてソコンに接続する . 48 

OLYMPUS Master 2を起動する . 48 

OLYMPUS Master 2を使う . 49 

OLYMPUS Master 2を使わずに画像をパソコンに取り込み保存する . 49 


12 JP 






































使い方のヒント 


50 


故障かな？と思ったら . 50 

エラーメッセー ジ . 51 

撮影のヒント . 52 

ピント . 52 

手ぶ n. 52 

露出(明るさ） . 52 

齡い . 53 

醜 . 53 

ノてノラマ . 53 

胃池 . 53 

再生-編集のヒント . 53 

g 生 . 53 

編集 . 53 


54 


ア フターヴー ビス . 54 

お手入れ . 54 

が5の保管 . 54 

電池/充電器について . 54 

AC アダプタを使う . 55 

海夕 t での使用について . 55 

xD- ピクチャーカード(力ード)を使う . 55 

microSD アタッチメントを使う . 57 

安全にお使いいただ'くために . 57 

製品の取り扱いについてのごミ主意 . 57 

電池についてのごを意 . 58 

充電器についてのごミち意 . 59 

使用上のごま意 . 59 

その他のごを意 . 60 

i±m . 62 


索引 


64 


JP 13 




































カメラを準備ずる 


ストラップを取り付ける 



電池の巧電時期 

次のエラーメッセージび表示されたら電池 
を充電して < ださい。 

ホ < 点滅 



液晶モニタち上 


エラーメッセージ 


© 最後にストラップを少し強めに引っ張り、 
抜けないことを確認してください。 


電池を巧電する- 




の お買い上げのとを、電池は十分に充電さ 
れていません。お使いになる前に、充電 
ランプび消えるまで(約2時間)電池を充電 
してください。 

© 充電表示ランプび点打しない、または点 
滅する場合は、電池び正しく取り付けら 
れていないか、電池または充電器び壊れ 
ている可能性びあります。 

© 電池と充電器については r 電池/充電器に 
ついて」 （ P . 54) をご覧ください。 


電池と xD - ピクチヤーカード™ 
(別売)を入れる 

の xD- ピクチヤーカードおよび microSD ア 
タッチメントけ外は絶対にカメラに入れ 
ないで < ださい。 



電池/カードカバー 
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電池□ックノブ 



© このカメラは xD ゼクチャーカード(別売) 
を入れなくてち、内蔵メモ U を使って撮 
影することびでさます。 「 xD - ピクチャー 
力ード(力ード)を使う」 （P. 55) 

( Z ) 「内蔵メモ1」と xD - ピクチャーカードの撮 
影可能枚数(静止画）/連続撮影可能時間 
(ムービー)」 （P. 56、 57) 


© 電池には向をびあります。図のよラに正 
しい向をで電池を入れます。電池を逆に 
入れるとカメラび動作しません。 

© 電池□ックノブを矢印の向をに押しなび 
ら電池を入れます。 

の 電池を取り出すには、電池□ックノブを 
矢印の向きに押して□ックを外してから 
取り出します。 

© 電池/カードカバーの開け閉めの際は、 
電源を切って < ださい。 

の カメラをご使用の際は、必ず電池/カー 
ド カバーを 閉じてください。 


xD - ピクチャーカードを取り出すには 


① ② 



(D カチッと音びするまでカードを押しこみ、 
ゆっくり戻してから、カードをつまんで 
取り出します。 


インデックスェ U ア 切り欠さ部 



©カードをまっすぐに差し、カチッと音び 
するまで押し込んでください。 

の コンタクトェ I 」アには直接手を触れない 
でください。 
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microSD 力ード/ microSDHC 
力_ド側売)を使ぅ 

microSD アタッチメントを使うと、 
microSD 力ード/ microSDHC 力ード（じ （ 
降、 microSD カードと呼びます）を使って 
撮影することびでさます。 

の 「 microSD アタッチメントを使う」 ( p . 57) 


1 microSD 力ードを取り付ける。 



2 microSD アタッチメントをカメラに入 


れる。 


切0欠を部 



microSD 力ードを取りがずには 



© まっすぐに引き抜をます。 

の microSD アタッチメントおよび microSD 
カードのコンタクトェ U アには直接手を 
触れないでください。 


十をボタンと操作ガイド 


各種設定やムービー再生の画面中に表示さ 
れる因因囚日は、十字ボタ 
ンを使うことを示しています。 



AQ 

丄 


づ因- 


I 圍， 
& 

て 


-り囚 


▽曰 

十字ボタン 


画面下部に表示される操作ガイドは、 
MENU ボタンや@ボタン、ズームレバー、 
雨ボタンを使うことを示しています。 
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日時を設定する 

ここで設定した曰時は、撮影した画像の 
ファイル名、曰付プ U ントなどに反映され 
ます。 


1 ON / OFF ボタンを押して電源を入れる。 

• 曰時を設定していないと、曰時設定画面び 
表示されます。 




2 [年]を選ぶ。 



3 を押して[年]を確定する。 

日時設定 



4 手順2、3と同様に、巧と國ボ 
タンで[月]、[曰]、[時刻](時、分)、 
[年/月/日](日付の順序)を設定する。 

の 「分」を設定中に0秒の時報に合わせて閣 
ボタンを押すと、正確に時刻を合わせる 
ことびでさます。 

の 設定した日時を変更するときは、メニュー 
から設定します。[日時設定] (p. 39) 


日時を確認ずるには 

電源オフ時に DISR ボタンを押すと、「曰時」 
び約3秒間表示されます。 

表示言語を切り替える 

液晶モニタに表示される、メニュー表示や 
エラーメッセージの言語を選ぶことびでさ 
ます。 


1 MENU ボタンを押し、で 
燃]馈定)を證ぶ。 



2 區 I ボタンを押す。 


設定 


因 ' 


D 

1内蔵メモリ初期化 fl 


2 

データコピー 

A© ち 

今 

3 

た国 1日本語 

& 


4 

PW ON 設定 

' - ’ 


ィニュー色設定1標準 


終了*画3_決定*を因 


3 巧 7 zi \ で [ C ぶ宣)]を選び、 M ボタンを 
押す。 



•周 

1 

1日本語 I 


ENGLISH 


1戻る 

ミ夫定♦区因1 


4 ^/1^で言語を選び、顧!ボタンを押 
す。 


5 MENU ボタンを押す。 
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撮該ずる-再生ずる-消去ずる 


最適な絞り値とシャ ッター ぶ度で 
撮る(〇モード) 

カメラまかせの撮影をしなびら、必要に応 
じて露出補正やホワイトバランスなどを彩 
な撮影メニュー機能を変更でさます。 


1 モードダイヤルを〇にする。 



2 ON / OFF ボタンを押して電源を入れる。 


撮影可能枚数 ( P . 56) 



液晶モニタ(撮影待機画面) 


の 電源を切るときはもう一度 ON/OFF ボタ 
ンを押します。 


3 カメラを構えて構図をみめる。 



縦位置 


4 シャッターボタンを半押しして、撮り 
たいをの(被写体）にピントを合わせる。 
• 被写体にピントび合ラと露出び固定され 
(シャッター速度、絞り値び表示され)、 AF 
ターゲットマークび緑色に点好します。 

. AF ターゲットマークびホく点滅したとを 
は、ピントび合っていません。ちラー度や 
り直してください。 



シャッター速度 絞り値 


©「ピント」 （ P . 52) 


5 カメラび揺れないよう、 シャツ ターボ 
タンを静かに全押しして撮影する。 



撮影確認画面 


撮影中に画像を再生ずるには 

因ボタンを押すと、画像を再生でさます。 
撮影に戻るには、わラー度囚ボタンを押 
すか、シャッターボタンを半押ししてくだ 
さい。 

ムービーを 撮影ずるには 

「ムービーを撮る（苗モード)」 （ P . 21) 
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©カメラを構えるときは、フラッシュに指 
, などかからないよラご注意ください。 

























撮った画像を再生する 


1 モードダイヤルを囚にする。 

コマ番号 



再生画像 


2 で画像を選ぶ。 


10コマ前の 
画像を表示 


前の画像を 
表示 



次の画像を 
表示 


10コマ後の 
画像を表示 


の 画像の表示サイズを変えることびでさま 
す。「インデックス再生•カレンダー再生- 
ク□ーズアップ再生」 （ P . 25) 


ムービーを 再生ずるには 

ムービーを選び、國ボタンを押します。 



ムービー 


ムービー再生中の操作 

音量：再生中に巧で調節します。 

早送り/巻き戻し： M で選びます。巧す 
たびに、巧した十字ボタンの方向に2倍速、 
20倍速、標準と再生速度び変わります。 

一時停止： 國ボタンを押します。 


再生時間/ 
録画時間 



再生中 


頭出し/コマ送り： 一時停止中に巧7で先 
頭のコマを、で最後尾のコマを表示し 
ます。^を巧している間逆再生し、^を巧 
している間再生します。 I 說 I ボタンで再生 
をはじめます。 



ムー ビー再生を中止ずるには 

MENU ボタンを巧します。 

巧を中の画像を消去する 
けコマ消ま) 



2 巧7で[消去]を選び、國ボタンを押す。 
© 馈肖去] ( P . 36) 
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撮該モードを使いこなず 


ここでは、撮影シーンに応じて、カメラの 
設定を変更でさる撮影モードを説明しま 
す。設定でさる機能の詳細は「撮影に関連 
するメニュー」 （ P . 27) をご覧ください。 

猿影シーンにをつたモードを使弓 
(SCN モード) 


1 モードダイヤルを SCN にする。 



肌をなめ6かに整えて撮る 

(BEAUTY モード) 

人物の顔をカメラび見つけて、肌をなめら 
かに整えた画像を撮影することびでさま 
す。 


1 モードダイヤルを BEAUTY にする。 

BEAUTY モード表示 



• ©ボタンを押している間、選ばれているモー 
ドの説明び表おされます。 


2 巧 7 ZlV ^' シーンに合った撮影モードを 
選び、區 I ボタンを押して確定する。 



©別のシーンモードに変更するには、メ 
ニュー操作をします。[がシーン] ( p . 30) 


2 カメラを被写体に向け、カメラび検 
出した顔に現れる枠を確認してから、 
シャッターボタンを押して撮影する。 

• 補正前と補正後の画像びそれぞれ保存され 
ます。 

• 補正でをなかったとさは、補正前の画像の 
み保をされます。 

の 被写体によっては、枠び現れなかったり、 
現れるまでに時間びかかることびあります。 
また、被写体によっては効果び表れない場 
合びあります。 

の 補正後の画像の[画像サイズ]は [[ IZP け下 
に制限されます。 
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カメラまかせで撮慕する 
(旧晒モード) 

カメラび撮影シーンに最適な撮影モードを 
自動で選択します。シャッターボタンを押 
すだけで撮影シーンにあった撮影びでさる 
フルオートモードです。面虹)では撮影メ 
ニュー内の設定は変更でさません。 


1モードダイヤルを阻虹)にする。 


カメラび判別したシーンの 
アイコンに切り換わります 



• シャッターボタンを半押しし続けるか、 

D 旧 P . ボタンを押している間、カメラび自 
動でどの撮影モードを選択したか確認でさ 
ます。 

© 撮影シーンによっては、意図した撮影モー 
ドにならない場合びあります。 

の カメラび最適なモードを判定でをない場 
合は、 P モードでの撮影になります。 


ズームを 使うには 

ムービー撮影中は光学ズームを設定でさま 
せん。[デジタルズーム] ( P . 28) をお使い 
<ださい。 

ムービー撮影時の手ぶれを補正ずるには 

[電子手ぶれ補正] ( P .29) 


2シャッターボタンを半押しして、撮り 
たいをのにピントを合わせてから、そ 
のまま静かに全押しして撮影をはじめ 
る。 



半押し 

，…に 

全押し 


撮影中赤<点な 



3シャッターボタンを静かに全押しして 
撮影を終了する。 


ム—ビーを撮る(巧モード) 

音声を同時に録音します。 

1モードダイヤルを袋にする。 


巧モード表示 
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H: 


胃機能を使いこなず 


様々な撮影モードに加え、写真の表現や撮 
影の幅を広げる機能をご活用ください。 


光をズー厶ぞ巧ラ 

ズームレノ く一で撮影する範囲を調節しま 
す。 


広角 (W) 側に倒す 望遠 (T) 側に倒す 



ズームバー 


© 光学ズーム：10倍、デジタルズーム： 5倍 

の 望遠側のズーム撮影の際には、[手ぶれ補 
正](静止画）/ [電子手ぶれ補正](ムー 
ビー） （ P . 29) を使ラことをおすすめします。 


画質を落とさずより大さく撮るには 

[フアインズーム] ( P . 28) 


より大きく撮るには 

[デジタルズーム] ( P . 28) 

の ズームバー表示の違いでファインズーム、 
デジタルズームの設定状態びわかります。 


光学 ズーム 時 の7 了 



光学 ズーム 領域 


フアイン 
ズーム 時 


デジタル 
ズーム 時 


W 

百卻 

-1 II I 

W 

I 

フアイン 

ズーム 領域 

了 

I -1 II I 


フラッシュを使う 

撮影状況や表現ち法に合わせてフラッシュ 
機能を選びます。 


1をボタンを押す。 



2 M で設定項目を選び、陸!ボタンを押し 
て確定する。 


項目 

説明 I 

オー ト発光 

暗いとさや逆光のとさ、フラッ 
シュび自動的に発光します。 

赤目軽減 

予備発光を行い、目びホく写る 
のを軽減します。 

強制発光 

フラッシュび必ず発光します。 

発光禁止 

フラッシュは発光しません。 
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デジタル 
ズーム 領域 

































巧るをを調節ずる(露出補正) 

撮影モード(阻曲)を除く）で、カメラび調 
節した標準的な明るさ(適正露出）を、撮影 
意図に応じて明るくしたり暗くしたりでき 
ます。 


1因 ボタンを押す。 

露出補正 


露出補正値 


2 で好みの明るさの画像を選 

び、區 I ボタンを押す。 


おづいて大をく撮る(マクロ撮露) 

被写体に接近してち、ピントび合い大さく 
写すことびでさます。 


1 化ボタンを押す。 


2 句で設定項目を選び、 M ボタンを押し 

て確定する。 


1 項目 

説明 1 

OFF 

マク□モードを解除します。 

マクロ 

被写体に lOcm ’ 1 ( gOcrrT 2 ) まで 
接近して撮影でさます。 

スーパー 
マク□つ 

被写体に1 cm まで接近して撮影 
でさます。 50 cm じ(上離れると、 
ピントは合いません。 


ズームび最も W (広角)側にあるとき。 

‘ 2 ズームび最ち T (望遠)側にあるとさ。 

’ 3 ズームは自動的に固定されます。 

の [スーパーマクロ]のとをは、フラッシュ 
( P . 22) とズーム （ P . 22) は設定でさませ 
ん。 

七ルフタイマーを S ラ 

シャッターボタンを全押しした後、時間を 
空けて撮影します。 


1 &ボタンを押す。 


2 ^/1^で設定項目を選び、國ボタン 
を押して確定する。 


項目 

説明 

OFF 

セルフタイマーを解除します。 


セルフタイマーランプび約10 

ON 

秒点打し、さらに約2秒点滅し 


た後、シャッターび切れます。 


の セルフタイマーは撮影のたびに設定し直 
してください。 


動作中のセルフタイマーを中止ずるには 

のボタンをもう一度押します。 
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攝影情報表示を切り替える 

画面上の情報表示を消したり、構図を確認 
するために畳線を表示するなど、状況に応 
じて画面表示を切り替えることびでさます。 

1 D 旧 P . ボタンを押す。 

• 押すたびに撮影情報表示び切0替わ0ます。 
「撮影モード表示」 （ P .8) 

通常 ヒストグラム 


表术オフ 


置線 


2 ^/1^でメニュー機能を、 M で設定 
項目を選び、國ボタンを押して確定す 
る。 

撮影機能をすばや<呼び出して 
操がずる 

し^下のメニュー機能を、すばやく呼び出し 
て操作することびでさます。 

• [パノラマ] ( P . 31) • [比較ウインドウ] 

-皮胃検出パーフェクト （ P . 24) 

ショット]([顔パー 
フエクト撮影] p. 30) 


OR/U ボタンを押す。 


の 




/© 

OR / 命 I 



ヒス ト グラム表示の意味 



黒<つぶれ気味に 
写る 

緑色の部分は、 
画面中央の輝度分な 


FUNC メニューを使5 

じ(下のメニュー機能を、すばやく呼び出し 
て設定することびでさます。 

-[ホワイトバランス]-[ドライブ] ( p . 28) 
( p . 27) . じ則光] ( p . 29) 

• [旧 0 感度] ( p . 28) • [を画質 ( p . 27) 


區 I ボタンを押す。 


24 JP 



2 M でメニュー機能を選び、國ボタンを 
押して確定する。 

効果を比較しなび5撮影ずる 
(比較ウインドウ） 

[ズーム]/ [露出補正]/ [ホワイトバ 
ランス]/頗り光]から目的の項目を選ぶ 
と、画面び4分割され、設定値に対応し 
た被写体の画像びそれぞれ表示されます。 
巧良!^で好みの画像を選び、國ボタ 
ンを押します。 

液晶モニタを巧る<する 
( LCD ブースター) 

OR /* i ボタンを長押しすると、液晶モニタ 
び明る <なります。10秒間何ち操作しない 
と、元の明るさに戻ります。 
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2009.08 .26 12:30 曲4 


再生機能を使いこなず 


•力 LC 
ブち生 


义- クロ_ズァッ 

インデックス再生/カレンダー再生では、 
すばやく目的の画像を選ぶことびでさま 
す。ク□ーズアップ(最大で10倍)再生では 
画像を細部まで確認することびでさます。 

1ズームレノ く一を W 側または T 側に倒す。 


1コマ再生 


ク□ーズアップ 
再生 



H 命，み 

インデックス再生 


インデックス再生で画像を選ぶには 

巧で画像を選び、廳 I ボタンを押 
すと、選んだ画像の1コマ再生に戻ります。 

カレンダー再生で画像を選ぶには 

巧良!!で曰付を選び、廳 I ボタンまた 
はズームレバーの T 側に倒すと、選んだ曰 
付に撮影した画像び表示されます。 

ク□ーズアップ再生で画面を 
スク□ールずるには 

巧良!!で再生位置を移動でさます。 

画像情報表示を切り替える 

撮影時の設定内容を切り替えて表示するこ 
とびでさます。 

1 D 旧 P . ボタンを押す。 

• 押すたびに画像情報表示び切り替わります。 
通常 ヒストグラム 


圍画 圓 


麻画 
曲な 



表 ZJX オノ 


の 「ヒストグラム表示の意味」 (p. 24) 


因寺 

カレンダー再生 




I 国国圍国画風 
SS 因晒 

I の HBHB 4 

0 sh^bh $ 

I 坦 B 因面 g 

圓 S 圍国圆 HI 

四国 a 因国 
b _ 
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パノラマ画像を再をずる 

[カメラで合成1]、[カメラで合成 2] で合成 
したパノラマ画像をスク□ール再生するこ 
とびでさます。 

© 「パノラマ撮影をするパノラマ]」 

(p. 31) 


1 再生中にパノラマ画像を選ぶ。 
© 「撮った画像を再生する」 （ P . 19) 



2 區Iボタンを押す。 



現在再生中の範囲 


パノラマ画像再生中の操作 

拡大/縮小： ズームレバーを W 側または 
n 則に倒す。 

再生方向： 良句を押すと、押したボ 
タンの方向にスク□ールします。 

一時停止： 國ボタンを押す。 

スク□ールを再開： 國ボタンを押す。 

再生中止： MENU ボタンを巧す。 


26 JP 
















—で操作する J ( p . 3) を参照しなび5、各メニューの機能説明をお読みくだをい。 


撮該に関連ずるゾニュー 

モードダイヤルび撮影モード(阻虹）〇 SCN BEAUTY 袋)のときに設定することびできます。 
の OS は、その機能び設定できるモードダイヤル位置を表します。 

© は、初期設定を表します。 


用途に合わせて画質を選ぶ[を画質] 

お画質 


1 サブメニュー 1 

サブメニュー 2 

用途 I 

画像サイズ 

12MI3MX 29761 

A3 サイズで印刷する。 

5M (2560X1920) 

A4 サイズで印刷する。 

3M (2048X1536) 

A4 サイズで印刷する。 

2M (1600X1200) 

A5 サイズで印刷する。 

1M (1280X960) 

はびをサイズで印刷する。 

VGA (640X480) 

テレビで見たり、メールやホームページで使用する。 

16:9 (1920X1080) 

風景などの被写体でワイド感を表現したり、ワイドテレビで見 
る。 

圧縮モード 

フアイン 

高画質で閲覧、印刷する。 

ノーマル 

標準画質で閲覧、印刷する。 


ムービー 


サブメニュー 1 

サブメニュー 2 

用途 

画像サイズ 

VGA (640X480) / 
QVGA (320X240) 

画像のサイズと粗さに応じて画質を選びます。フレームレート 
の数値び大さいちび滑らかな画像になります。 

フレームレート 

130130 fpsV 
励 1 5fps*i 


コマ/秒 

の 「内蔵メモ U と xD- ピクチャーカードの撮影可能枚数(静止画）/連続撮影可能時間(ムービー)」 
(p. 56. 57) 

自然な色合いに調整する[ホワイトバランス] 

歸撮影メこュ ー► ホワイトバランス 


Cl SCN BEAUTY £9 

サブメニュー 2 

用途 I 

オート 

撮影シーンに応じてカメラび自動的に調整する。 

凝晴天 

晴れた屋外で撮影する。 

ピ^曇天 

曇った屋外で撮影する。 

み電球 

電球の打りで撮影する。 

尝堂光灯 1 

昼光色の堂光好の好 0 ( 家庭用照明器具など)で撮影する。 

岸う堂光な 2 

昼白色の堂光灯の灯り（デスクスタンドなど)で撮影する。 

篇ミ堂光好 3 

白色の堂光好の打り（オフィスなど)で撮影する。 
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撮影感度を選ぶ。 so 感度] 

歸撮影メニュー ► に0感度 

の 国際標準化機構の略称。デジタルカメラ 
の感度はフイルム感度ととちに旧0規格で 
定められているため、感度を表す記号と 
して「旧0100」のように表記します。 

® 旧0感度は、数値びルさいほど感度は低 
くなりますび、十分に明るいシーンでは 
シャープな画像を撮ることびでをます。 
また数値び大さいほど感度は高くなり、 
暗いシーンでち速いシャッター速度で撮 
影びでをます。ただし感度び高くなるに 
つれ電気的なノイズび増え、画像び粗< 
なります。 


サブメニュー2 

用途 I 

オート 

撮影シーンに応じてカメラび自 
動的に調整する。 

高感度オート 

手ぶれ、被写体ぶれを軽減する 
ために、自動的に[オート]より 
ち高い感度にカメラび調整す 
る。 

64/100/200/ 

400/800/1600 

旧0感度の数値を固定する。 


シャッターポタンを巧してし、る間に連続撮影 
する[ドライブ] 

嗎撮影メニュー ► ドライブ 

feiiiSiii' SCN 


サブメニュー2 

用途 

単写 

シャツターボタンを押すごとに 

1コマ撮影する。 

連写'1 

最初の1コマで固定したピント、 
明るさ(露出）、ホワイトバラン 
スで連写する。 

高速連写 

[連写]よ0高速で連写する。 


[を画質] ( P . 27) の設定により連写速度は異な 
ります。 


© [連写]のとさ、[静止画録音] ( P .30) は 
設定でさません。 

の [高速連写]のとさ、フラッシュは⑥（発 
光禁止）に固定され、[旧0感度]は[オート] 
に固定されます。 

の 搞速連哥のとき画像サイスは[励]!;^ 
下に制限され、[ファインズーム] ( P . 28)、 
[デジタルズーム] ( P .28)、 [静止画録音] 
( P . 29) は設定でさません。 

画質を落とさずに光学ズームより大きく撮る 
[ファインズーム] 

歸撮影メニュー ► ファインズーム 


〇 SCN BEAUTY 


サブメニュー2 

用途 I 

OFF 

光学ズームだけで拡大して撮影 
する。 

ON 

光学ズームと画像切り出しを組 
み合わせ拡大して撮影する（最 
大約62倍)。 


© 少ない画素数のデータを多い画素数に変 
換する処理を行わないために、これによ 
る画質の劣化はあ0ません。 

の [ON] のとき、画像サイスは[励]け下 
に制限されます。 

の [デジタルズーム]び [ON] のときは設定 
でをません。 

の [sA スーパーマク □] ( P . 23) のときは設 
定でさません。 


が学ズームより大をく撮る 
t デジタルズーム] 

圃撮影 メニュー ► デジタル ズーム 


(S: Ck SCN BEAUTY 咨 


サブメニュー2 ‘ 

用途 

OFF 

光学ズームだけで拡大して撮影 
する。 

ON 

光学ズームと組み合わせ拡大し 
て撮影する(最大約50倍)。 
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r メニューで操作する j (P. 3) を参照しなび6、各メニューの機能説明をお読み<ださい。 


© [ファインズーム]び [ ON ] のときは設定で 
さません。 

の [sA スーパーマクロ （ P . 23) のときは設 
定でさません。 


明るさを測る霸囲を選ぶ[測光] 


晒撮影メニュー ► 測光 


feiiiiii ^! Cl SCN 留^ 

サブメニュー2 

用途 1 

ESP 

画面全体で明るさのノ（ランスの 
とれた撮影をする（画面の中央 
と周辺を個別に測光します)。 

スポット 

逆光のとを中央の被写体を撮影 
する。 

の 正 S 円のとを、強い逆光下での撮影では、 
中央び暗く写ることびあります。 

ピントを台わせる轟囲を選ぶ [AF 方式] 

歸撮影メニユ- 

- ► AF 方式 

SCN 

1サブメニュー2 

用途 1 

顔検出' 1 

人物を撮影する（カメラび自動 
的に顔を検出し、枠び表示され 
ます)。シャッターボタンを半 
巧しして、顔にピントび合うと、 
AF ターゲットマークび緑色に 
なります。オレンジ色になった 
ときは、顔外にピントび合っ 
たことを示します。 

iESP 

ピント合わせをカメラまかせに 
して撮影する（ピントを合わせ 
る被写体はカメラび画面内から 
採して、自動的にピントを合わ 
せます)。 

スポット 

AF ターゲット内の被写体にピ 
ントを合わせる。 


被写体によっては、枠び現れなかったり、現れ 
るまでに時間びかかることびあ0ます。 


静止画撮暴時に音声を録音する 
[静止画録音] 

晒撮影メこュ ー ► 静止画録音 

SCN 


サブメニュー2 

: 用途 

OFF 

録音しない。 

ON 

撮影後、自動的に約4秒間録音 
する（撮影メモとしてコメント 
などを録音すると便利です)。 


© 録音するとさは、カメラの録音マイク 
( P . 6) を音源に向けてください。 


撮慕時の手ぶれを補正する 
[手ぶれ補正](静止画）/ 

[電子手ぶれ補正](ムービ ー) 

^撮影メニュー ► 手ぶれ補正 

〇 SCN BEAUTY 咨 


サブメニュー2 

用途 

OFF 

手ぶれ補正機能なしで撮影する 
(王脚使用時などカメラを固定 
して撮影するとさに設定しま 
す)。 

ON 

手ぶれ補正機能を使つて撮影す 
る。 


© [手ぶれ補正]衞止励は [ ON ]、 廣子手 
ぶれ補正](ムービー)は [ OF 円び初期設 
定になります。 

© [手ぶれ補正](静止画)び [ ON ] のときに 
シャッターボタンを押すと、手ぶれを補 
正するためにカメラ内部から音びするこ 
とびあります。 

© 手ぶれび大さすぎると、補正しされない 
とさびあ0ます。 

© 静止画撮影時、夜間撮影など、シャッター 
速度び極端に遅くなるとさは、補正び効 
さにくくなることびあ0ます。 

の [電子手ぶれ補正](ムービー)を [ ON ] に 
設定し撮影すると、画像び少し拡大され 
て記録されます。 
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逆光でも被写がを巧るく撮る 
【顔 パーフエ クト撮慕] 

歸撮影メこユー ► 顔パーフエクト撮影 

〇 SCN BEAUTY 咨 


サブメニュー2 

用途 

OFF 

顔パーフエクト撮影をしない。 

ON 

逆光で暗くなった人物の顔を力 
メラび見つけて、明るく撮影す 
る（カメラを被写体に向け、力 
メラび検出した顔に現れる枠を 
確認してから、シャッターボタ 
ンを押して撮影します)。 


Q ) 被写体によっては、枠び現れなかったり、 
現れるまでに時間びかかることびありま 
す。 

© [測光] ( P . 29) は正 S 円に、 [ AF 方式] 
( P . 29) は[顔検出]に固定されます。 

撮慕シーンにをつたモードを選ぶ 
[鄉シーン] 

A シーン 


選んだシーンで撮影ずるには 

r 撮影シーンに合ったモードを使う 
(SCN モード)」 ( p . 20) 

一瞬のチャンスを逃したくないとをは 
([11 プ U キャプチャムービ ー] モード） 

①巧で[原 E プ U キャプチャムービー] 
を選び、國ボタンを押して確定する。 

• 確定した直後からプ1」キャプチャーの 
準備びはじまります。 

愛)シャッ ターボ タンを押して ムービー 撮 
影をはじめる。 

• シャッターボタンを押す前の約2秒間を含 
む約7秒間のムービー撮影びでさます。 

• 撮影中は光学ズームび使用でさ、オー 
トフオーカスち動作します。 

© 音声は録音でさません。 

の AF ターゲットマークは表示されません。 

の [画像サイズ]は取 Ml ] / [应动から、[フレー 
ムレー ト] は [臣西 30 fps ] / 「關 1 Sfpsl か 
ら選択します。 


SCN 

©SCN モードには、撮影シーン別に最適な 
撮影設定びプ□グラムされています。そ 
のため、モードによっては後から設定を 
変更できない機能びあります。 


サブメニュー1 

用途 

巧ポートレーい il 風景/ 

W 夜景'1/^6夜景&人物' 1 / 

夕< スポーツんだ;屋内撮影/ 

おキャンドル‘ 1 /な自分撮り/ 
査夕日* 1 /國打ち上げ花火‘ 1 / 
り料理/#文書/ 

巧乂•ビーチ&スノ ー/ 

歷 E プ1」キャプチャムービー 

撮影シーンに合った 
モードで撮影する。 


被写体び暗いときは、ノイズ U ダクシヨン機能 
び自動的に働をます。そのとさは撮影時間び通 
常の2倍になり、その間次の撮影はでさません。 


30 JP 












r メニューで操作する j (P. 3) を参照しなび6、各メニューの機能説明をお読み<ださい。 


パノラマ撮慕をする[じ!パノラマ] 


むパノラマ 

SCN 

サブメニュー 1 

用途 

カメラで 
合成 r '2 

写真を3コマ撮り、カメラで合成す 
る(夕ーゲットマークとポインタを重 
ねるよラに構図をまめるだけで自動 
的にシャッターび切れます)。各種 
撮影機能は、あらかじめパノラマ写 
真に最適な設定に固定されます。 

カメラで 
合成2'1'2 

写真を3コマ撮り、カメラで合成する 
(ガイド枠を目安に構図をミ夫め、手 
動でシャッターを切0ます)。 

PC で合成 

撮影した画像を OLYMPUS 

Master 2咐属の CD-ROM に収 

録)でパノラマ写真に合成する。[パ 
ノラスに切り替える時の [旧 〇感 
度]、 [が シーン]設定で撮影びでさ 
ます(一部シーンを除く）。 


SCN モード ( P . 20) のとさは設定でさません。 

[を画質] ( P . 27) 設定は変えられません。 

© ピント、露出 ( P . 18)、ズーム位置 ( P . 22)、 
[ホワイトバランス] ( P . 27) は、1枚目の 
撮影で固定されます。 

の フラッシュは⑥（発光禁止） （ P . 22) に固 
定されます。 

©パノラマ画像は、[逆光自動調整] ( p . 33) 
と[カラー編集] ( P . 34) を使った編集のみ 
巧能です。 

の 「パノラマ画像を再生する」 （ P . 26) 

[カメラで合成 1] で撮影ずるには 

①シャッターボタンを巧して1コマ目を撮 
影する。 

@2コマ目を撮る方向にカメラをかし向け 
る。 



左からちへ画像をつなぐ場合 


④カメラをゆっくりとまっすぐに動かし、 
ポインターび ター ゲットマークに重な 
る位置でカメラを止める。 

• 自動的にシャッターび切れます。 



© 2 コマだけ合成するとをは、 3 コマ目の画 
像を撮影する前に國ボタンを押します。 

④手順④と同様に3コマ目を撮影する。 

• 3 コマ目の撮影び終わると自動的に合成 
処理び行われ、合成された画像び表示 
されます。 

© 撮影の途中で合成を中止するには、 MENU 
ボタンを押します。 

© 自動でシャッターび切れないとをは、[力 
メラで合成 2] または [PC で合成]を選びま 
す。 

[カメラで合成 2] で撮影ずるには 

① M で画像をつなぐち向を選ぶ。 



次に画像を 
つなぐ方向 


JP 31 



















@ シャッターボタンを押して1コマ目を撮 
影する。 

• ガイド枠び目安として表示されます。 


ガイド枠 



ロマ目 


⑤つなぎ目びガイド枠と重なるよラに2コ 
マ目の構図をみめる。 



2 コマ 目の構図 


④シャッターボタンを巧して2コマ目を撮 
影する。 

© 2 コマ だけ合成するとをは、 3 コマ 目の画 
像を撮影する前に國ボタンを押します。 
④手順④〜@と同衞こ 3 コマ目を撮影する。 
• 3 コマ目の撮影び終わると自動的に合成 
処理び行われ、合成された画像び表示 
されます。 

® 撮影の途中で合成を中止するとさは、 
MENU ボタンを押します。 


[PC で合成]で撮影ずるには 

①巧で画像をつなぐち向を選ぶ。 
@シャツターボタンを押して1コマ目を撮 
影し、2コマ目の構図で構える。 

. ガイド枠を目安に、隣り合ラ2コマの画 
像び重なる構図で構えます。 

④手順®を繰り返して必要なコマ数を撮 
影し、最後に國ボタンを巧す。 

の 警告マーク®]び表示されると、それ切上 
撮影を続けられません。最大10コマまで 
パノラマ撮影び巧能です。 

の パノラマ写真の合成手順は OLYMPUS 
Master 2 のヘルプをご覧ください。 


撮慕機能をネリ巧設定に戻すじリセット] 

贫リセット 

^3 ： F^nnti 〇 SCN beauty 咨 


サブメニュー 1 

用途 

実行 

下のメニュー機能を初期設定 
に戻す。 

• フラッシュ （ P . 22) 

. 露出補正 ( P . 23) 

. マク IlKp . 23) 

. セルフタイマー ( P . 23) 

-[お 画質] ( p . 27) 

• [唯撮影メニュー]内の機能 
( P . 27 〜 30) 

中止 

現在の設定を残す。 


32 JP 



















—で操作する J (p. 3) を参照しなび5、各メニューの機能説明をお読みくだをい。 


再生-編集-プリントに関連ずるゾニュー 

© M は、初期設定を表します。 

モードダイヤルび囚のとさに設定することびでさます。 


自動再生する[强スライドシヨー] 

励-ス言ィ丘ンョー 


サブメニュー1 

サブメニュー2 

サブメニュー3 

用途 

すべて/静止画/ 

ムービー/ 

カレンダー 

標準‘1/フェード ‘V 
スライド‘ V ズーム ‘V 
日付*2 

0 FF /1/2 

スライドショーを実行する範囲と画像の 
転換効果(スタイル選択)、スライドショー 
中に流す音楽 ( BGM ) を選ぶ。 


サブメニュー1で[静止画]を選んだとさのみ。 

’ 2 サブメニュー1で[カレンダー]を選んだとさのみ。 

スライドショーをはじめるには 

國ボタンを巧して [ BGM ] の設定を確定すると、スライドショーびはじまります。スライド 
ショーを中止するには、 lil ボタンまたは MENU ボタンを巧します。 

© [條消音モード] ( P . 41) び [ ON ] に設定されていると、 [ BGM ] は設定できません。 


画像を補正する[[^かんたん補正] 

みかんたん補正 


© 画像によっては、補正効果び得られない 
場合びあります。 

© 補正により画像び粗くなることびありま 
す。 


サブメニュー1 

用途 

すべて 

[逆光自動調整]と[赤目補正]を 
同時に斤ラ。 

逆光自動調整 

逆光や光量不足などで暗<なっ 
た部分を明るくする。 

赤目補正 

フラッシュ撮影で赤くなった目 
の色を補正する。 


①巧で補正項目を選び、國ボタン 
を押す。 

で補正する画像を選び、國ボタンを 
巧す。 

. 補正した画像び、別画像として保をさ 
れます。 


肌や目を補正する[逾>ビユーテイー乂イク 1 

逾> ビューテイ ーメイク 


の 画像によっては、補正効果び得られない 
場合びあります。 


サブ 

メニユ ー1 

サブ 

メニユ ー2 

用途 

すべて 

— 

[ク U アースキン][シャ 
イニーアイ][ドラマ 
チックアイ]を同時に行 
ラ。 

ク U アー 
スキン 

弱仲/強 

なめらかな肌に補正す 
る。補正効果を 3 段階か 
ら選ぶことびでをる。 

シャイ ニー 
アイ 

- 

瞳のコントラストを強 
調する。 

ドラマチッ 
クアイ 

_ 

目を大をくする。 


①巧ボタンで補正項目を選び、國 
ボタンを押す。 

③ M ボタンで補正する画像を選び、廳1 
ボタンを巧す。 

• ネ甫正した画像び、別画像として保を 
されます。 
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[クリアースキン]を選んだ場合 

で補正レベルを選び、圏を押す。 



画像のサイズををえる[リサイズ] 

ぶ編集 ► 1」サイズ 


サブメニュー2 

用途 

画 640 X 480 

大をいサイズで撮った画像を、 
メー >1レ添付用などのためにルさ 
い別画像として保存する。 

B 320 X 240 


① M で画像を選ぶ。 

で画像サイズを選び、區|ボタ 
ンを押す。 

• I 」サイズされた画像び、別画像として 
保存されます。 

画像の一部を切0出す[ト ソミンク;7 

ぶ編集 ► トリミング 

① M で画像を選び、國ボタンを押す。 
③ズームレノ（一でトリミング枠の大きさ 
を選び、巧良句で枠を移動する。 



卜 U ミング枠 


⑤區 I ボタンを巧す。 

• 編集した画像び、別画像として保をさ 
れます。 


画像のち合いををえる[カラー編集] 

ぶ編集 ► カラー編集 


サブメニュー2 

用途 

モノク□作成 

白黒写真にする。 

セピア作成 

セピア色のモノ 1-ーン写真にす 
^) 。 

鮮やかさ(強） 

彩度(色の濃さ)を強くした写真 
にする。 

鮮やかさ(弱） 

彩度(色の濃さ）をやや強くした 
写真にする。 



セピア作成 


モノク□作成 


鮮やかさ(強) 


鮮やかさ(弱) 


① M で画像を選び、國ボタンを押す。 

感 巧でお好みの編集画像を選び、 
輕 j ボタンを押す。 

• 選んだ編集画像び、別画像として保を 
されます。 

画像とカレンダーを合成する 
I カレンダーを m 

ぶ編集►カレンダー合成 



① M で合成に使う画像を選び、國ボタン 
を巧す。 

でカレンダ-を、で画像の 
向さを選び、國ボタンを巧す。 
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r メニューで操作する j (P. 3) を参照しなび6、各メニューの機能説明をお読み<ださい。 


④でカレンダーの[年]を選び、句 
を巧す。 

④巧でカレンダーの[月]を選び、 

輕]ボタンを押す。 

• 編集した画像び、別画像として保存さ 
れます。 

厶 ービーから 9 場面を切り出す 
[インデックス作成] 

ぶ編集►インデックス作成 
① M でム-ビ-を選び、國ボタンを巧す。 



• 9画面を切り出して、1つの静止画とし 
て新規保存(インデックス作成）します。 

画像を消去でをないぶラにする 
[プロテクト] 

回再生メニュー►プ□テクト 

© プ□テクトされた画像は [1 コマ消去] 

( p .19). [選択消去][全コマ消去] ( P . 36) 
では消去でをませんび、[内蔵メモ U 初期 
化]/ [カード初期化] ( P . 37) を行うと 
消去されます。 


サブ メニュ ー2 

用途 

OFF 

画像を消去でさる状態にする。 

ON 

内蔵メモ U / カードの初期化 •LU 
外の方法で消去でをないよラに 
画像を保護する。 


① M で画像を選ぶ。 

(2) 巧で [ ON] を選ぶ。 

④必要に応じて手順①、③を繰り返して 
保護する設定を続け、最後に區Iボタン 
を押す。 


画像を回転させる[回転表示] 

回再生メニュー ► 回転表示 


サブメニュー 2 

用途 

巧+90。 

画像を時計回りに90°回転さ 
せて表示する。 

-0。 

画像を回転させずに表示する。 

E -90。 

画像を反時計回りに90°回転 
させて表示する。 


① M で画像を選ぶ。 

(2) 巧で回転ち向を選ぶ。 

④必要に応じて手順①、@を繰り返して 
他の画像にわ続けて設定を行い、最後 
に睦Iボタンを巧す。 

© [回転表示]の設定は電源を切った後ち保 
持されます。 


静止画に音声を追加する[録音] 

回再生メニュー ► 録音 


サブメニュー 2 

mm i 

実行 

静止画の再生中に約 4 秒間、音 
声を追加(録音)する（撮影メモ 
としてコメントなどを録音する 
と便利です)。 

中止 

録音しない。 


① M で画像を選ぶ。 

@録音マイクを音源に向ける。 



④巧で[実行]を選び、國ボタンを 
巧す。 

• 録音びはじまります。 
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画像を消去する【9消去] 

が肖去 


© 消去の前に大切なデータび記録されてい 
ないことを確認してください。 


サブメニュー1 

用途 

選択消去 

画像を1コマずつ選びなびら消 
去する。 

全コマ消去 

内蔵メモ U / カードの画像をす 
ベて消去する。 


の 内蔵メモ1」の画像を消去するとをは、カー 
ドをカメラに入れないでください。 

© カード内の画像を消去するとをは、あら 
かじめカードをカメラに入れて下さい。 

[選択消去]ずるには 

①巧で[選択消去]を選び、國ボタ 
ンを押す。 

@巧で画像を選び、國ボタンを 
巧してゾ マークを つける。 



イスーウ 


③ 手順@を繰り返して消まする画像を選 
び、最後に*®ボタンを押す。 

④ 巧 7 Z 私で[消去]を選択し、願ボタン 
を押す。 

• マークを つけた画像び消去されま 

す。 

[全コマ消去]ずるには 

①巧で[全コマ消去]を選び、臨]ボ 
タンを巧す。 

@巧 7 Z 私で[消ま]を選択し、願ボタン 
を押す。 


画像データに巧刷設定を記録する 
[资プ U ントモ約】 

あプ U ント予約 

の r プ U ント予約 ( DPOF )」( p . 45) 

の プ1」ント予約はカードに記録された静止 
画だけに設定でをます。 
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—で操作する J (p. 3) を参照しなび5、各メニューの機能説明をお読みくだをい。 


カゾラの設定に関連ずるゾニュー 

の U は、初期設定を表します。 


テータを完をに消去する 

[内蔵メモリネリ期化]/ [力ードネリ巧化] 

繁設定 ► 内蔵メモリ初期化/カード初期化 

© 初期化の前には、大切なデータび記録さ 
れていないことを確認してください。 

© 当社製け外のカードやパソコンで初期化 
したカードは、必ずこのカメラで初期化 
してからお使いください。 


サブメニュー2 

用途 

する 

内蔵メモ|」‘^またはカードの画 
像データ（プ□テクトをかけた 
画像を含む)を完全に消去する。 

しない 

初期化をキャンセルする。 


内蔵メモ U を初期化するとをは、カードを取り 
出しておいて < ださい。 


内蔵メモリか S カードへ画像をコピーする 
[データコピー] 

驚設定►データコピー 


サブメニュー2 

用途 

する 

内蔵メモ U の画像データをカー 
ドにコピーす る。 

しない 

コピーをキャンセルする。 


の データコピーは時間びかか D ます。デー 
タコピーの際には十分に残量びある電池、 
または AC アダプタをお使いください。 


表示言語を切り替える[た国] 

驚設定 ►► 私国 


サブメニュー2 

用途 

日本語/ 

ENGLISH 

液晶モニタに表示されるメ 
ニューやエラー メ ッセージの 言 
語を選ぶ。 


© 「表示言語を切 0 替える」 （ P . 17) 

© OLYMPUS Master 2 を使って、表示する 
言語を増やすことびでさます。詳しくは 
OLYMPUS Master 2 のヘルプをご覧くだ 
さい。 


電源を入れたとをの表巧画面と電モ音を 
設定する [PW ON 設定] 

繁設定 ► PW ON 設定 


サブ 

メニユ ー2 

サブ 

メニユ ー3 

用途 

画面 

OFF 

表しない。 

1 

あらかじめ登録されて 
いる画像を起動時に表 
すみ。 

2 

内蔵メモ U / カードに 
記録された静止画を登 
録して起動時に表示す 
る。（設定画面に進む） 

な旦 *2*3 

OFF (電子 

音なし）/ 
ル/大 

起動時に鳴る電子音量 
を選ぶ。 


この画像は変更でさません。 

[画面]び [OF 円のとをは設定でさません。 

[條消音モード] (P. 41) び [ ON ] のときは設定で 
をません。 


起動画面を登録ずるには 

①[画面]のサブメニュー3で [2] を選び、 
輕 j ボタンを巧す。 

身で登録する画像を選び、國ボタンを 
押す。 
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メニュ—画面の色や背景を選ぶ[メニュ-を設定] 

繁設定►メニュー色設定 


サブメニュー 2 

用途 

標準/カラ ー1/ 
カラー2/ 

カラー3 

巧みに合わせてメニュー画面の色や背景を選ぶ。 


カメラの電子音を選ぶ • 音量を調節する[音設定] 

驚設定 ► 音設定 


サブメニュー 2 

サブメニュー 3 

サブメニュー 4 

用途 

操作音 

種類 

1/2 

(シャッターボタンを除く）ボタンの操作音と音量を 
選ぶ。 

音量 

OFF (無音）/ 

ル/大 

シャツター音 

種類 

1/2/3 

シャッターを切るとをの音と音量を選ぶ。 

音量 

OFF (無音）/ 

ル/大 

警告音 

OFF (無音）/ 

ル/大 

_ 

警告音の音量を調節する。 

再生音量 

OFF (無音）/ 

ル/大 

- 

画像の再生音量を調節する。 


© [憾消音モード] ( P . 41) では、電子音を一括して鳴らさないよラに設定でさます。 


撮驚直後に画像を確認する[撮驚確認] 

繁設定 ► 撮影確認 


サブメニュー 2 

用途 I 

OFF 

撮影後、液晶モニタで被写体を追いなびら次の撮影に備える(撮影した画像を記録中に 
表 7 JT しない)。 

ON 

撮影後、撮影した画像の簡単なチェックをする(撮影した画像を記録中に表示する）。 


© [ ON ] のとさでち、表示中に次の撮影に入ることびでさます。 
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r メニューで操作する j (P. 3) を参照しなび6、各メニューの機能説明をお読み<ださい。 


画像ファイルちの連まをリセットする 
[ファイルをゾモリー] 

設定 ► ファイル名メモリー 


フオルダ名フオルダ名 


ファイル名 


DCIM 

P 


lOOOLYMP^— Pmdd0001.jpg 


—I—1UUULYM ド ^^ 

巧 

i— 9990 LYMP ■— 

P 


9990LYMP ■— Pmdd9999.jpg 


自動連ま 


自動連番 



I -旧」： 1 〜 C 

Pm 正 ( A =10 月、 B =11 月、 
Pm ド c = 。月） 

' —旧」： 01 〜 31 

サブメニュー2 

用途 

U セット 

カードを入れ替えたとを、フォ 
ルダ名とファイル名の連番を U 
セットする‘^ (力ード別に画像 
を管理するとをに便利です)。 

オート 

カードを入れ替えてち、フォル 
ダ名とファイル名の連まを前の 
カードから継続する（すべての 
画像のフォルダ名とファイル名 
を通し番号で管理するのに便利 
です)。 


フオルダ名の連番は「100」、ファイル名の連番 
は「0001」に戻ります。 


CCD と画像処理機能を調整する 
[ピクセルマッピング] 

繁設定►ピクセルマッピング 


の この機能は、すでに工場出荷時に調整済 
みのため、お買い上げ後すぐに調整する 
必要はありません。調整は、年に一度を 
目安として行ってください。 

© 最適な効果を得るため、撮影-再生直後 
より約1分け上時間を置いて実行してくだ 
さい。処理中にカメラの電源を切ってし 
まったとさは、必ずちラー度実行してく 
ださい。 


CCD と画像処理機能を調舊ずるには 

[スタート](サブメニュー 2) 表示中に國 
ボタンを押す。 

• カメラび CCD と画像処理機能のチェックと 
調整を同時に行います。 

液晶モニタの明るさを調壁する 
[モニタ調整] 

繁設定 ► モニタ調整 


液晶モニタの明るさを調舊ずるには 

①画面を見なびら巧明るさを調整 
し、區 I ボタンを押す。 



日付.時刻を設定する[曰時設定] 

驚設定 ► 日時設定 

© 「曰時を設定する」 （ P . 17) 

日時の表示順序を選ぶには 

①「分」の設定後に马を巧し、巧 7 Z 公で日 
時の表示順序を選ぶ。 



曰付の順序 
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B き差をつけて曰時を設定する[デュアルタイム] 

藏設定►デュアルタイム 

の [デュアルタイム]をに N ] にして設定した日時は、画像ファイル名、日付プ U ントなどに反映され 
ます。 


サブ 

メニユ ー2 

サブ 

メニユ ー3 

用途 

OFF 

— 

[日時設定]で設定した日時に切り替える。 

ON 

(設定画面‘^ 
に進む） 

時差のある地域で使用する際、[日時設定]で設定した日時のほかにちラーつの曰 
時を設定し、切り替えをする。 


r 日時を設定する」 （ P .17) と同じ手順で設定します。 
© 「曰付の順序」を変更することはでさません。 


テレビに合わせて映像信号方式を選ぶ[ビデオ出力] 

繁設定 ► ビデオ出力 


© 国と地域により、テレビの映像信号ち式は異なります。テレビでカメラの画像を再生する前に、 
接続するテレビの映像信号ち式と同じち式を選びます。 


サブメニュ ー2 广 用途 

NTSC 

日本、北米、台湾、韓国などでカメラをテレビに接続して再生する。 

PAL 

ヨー□ッパ諸国、中国などでカメラをテレビに接続して再生する。 


カメラ①画像をテレビで再生ずるには 

①テレビとカメラを接続する。 


テレビの映像入力端子 
(黄色)と音声入力端子 
(白)へつなぎます。 




@カメラで、接続するテレビの映像信号ち式と同じち式を選ぶ （[NTSC] / [PAL])。 
④テレビの電源を入れて「入力」を「ビデオ(カメラを接続した入力端テ)」に切り替える。 
© テレビの入力切り替えについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。 

④モードダイヤルを尼]にして、巧良句で再生する画像を選ぶ。 

© テレビの設定によっては、画像や情報表示の一部び欠けて見えることびあります。 
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r メニューで操作する j (P. 3) を参照しなび6、各メニューの機能説明をお読み<ださい。 


使わないとまに電池の消費を抑える 
[節電モード] 

驚設定 ► 節電モード 


サブメニュー 2 

用途 

OFF 

[節電モード]を解除する。 

ON 

撮影中に約10秒間カメラを操 
作しないとさ、液晶モニタを自 
動的に消すなどして電池の消費 
を抑える。 


節電モードか5復帰ずるには 

いずれかのボタン、モードダイヤルを操作 
します。 


カメラの電子音を鳴5 ホな t , 
[像消音モード] 

憾消音モード 


サブメニュー 1 

用途 

OFF 

[音設定]で個別に設定した状態 
にする。 

ON 

電子音(操作音、シャッター音、 
警告音)、再生音を鳴らさない。 


© [音設定] (P. 38) 


JP 41 















プ y ントずる 


タイレクトブリント 
(PictBridge*i) 

Pic 旧 ridge 対応プリンタにカメラを接続し 
て、撮影した画像を直接プ U ントすること 
びでさます。 

お使いのプリンタび Pic 旧 ridge に対応して 
いるかどラかは、プ U ンタの取扱説明書で 
ご確認ください。 

Pic 旧 ridge とは、異なるメーカーのプリン 
夕とデジタルカメラを接続し、画像を直接 
プ1」ントすることを目的とした規格です。 

© このカメラで設定できるプ U ントモード、 
用紙サイズなどの設定項目は、お使いの 
プ U ンタによって異なります。プリンタ 
の取扱説明書でご確認 < ださい。 

© プ1」ントでさる用紙の種類、用紙やイン 
クカセットの取り付けちは、お使いのプ 
1」ンタの取扱説明書でご確認ください。 


プ U ンタの標準設定で画像をプ U 
ントずる I か / v た / y ブ U ント1 


1 プ U ントする画像を液晶モニタに表示 
する。 

© 「撮った画像を再生する」 （ P .19) 

© 電源オフの状態からちプ U ントをはじめ 
ることびでをます。手順2の後、 

でめ Vu たんプ U ント]を選んで國ボタン 
を押し、で画像を選んで國ボタンを巧 
します。 


2 プ U ンタの電源を入れてから、プリン 
夕とカメラを接続する。 

弓ボタン-1 



3 を押してプ U ントをはじめる。 


4 続けてプリントするときは、 M で画像 
を選び、國ボタンを押す。 

プリントを終了ずるには 

画像選択の画面び表示された状態でカメラ 
とプリンタから USB ケーブルを抜さます。 
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プ y ンタの設定を変えてブリント 
する[カスタムプ U ント] 


1 [かんたんプリント](9.42)の手順1、 
2を行い、區 I ボタンを押す。 



2 巧 7 ZlV ^' [カスタムプ U ント]を選び、 
區 I ボタンを押す。 


3 巧 7 Z 1 V ^' プ U ントモードを選び、國 
ボタンを押す。 


サブメニュー2 

用途 

プリント 

手順6で選択する画像をプ U ン 
卜する。 

全コマプリント 

内蔵メモ U / カード中の全画像 
をプ U ントする。 

7ルチプリント 

1枚の用紙に同じ画像を複数レ 
イアウトしてプ U ントする。 

全コマ 

インデックス 

内蔵メモ U / カード中の全画像 
をインデックス(一覧)形式でプ 
U ントする。 

予約プリント’ 1 

プ U ント予約の内容にしたびつ 
てプ U ントする。 


プ U ント予約された画像びないとをは、[予約 
プ U ント]は選択でさません。「プ U ント予約 

( DPOF )」( p . 45) 


4 ^/1^で[ヴイズ](サブメニュ ー3) 
を選び、を押す。 

© [プ U ント用紙設定]画面び表示されない 
ときは、[サイスと[フチ]/扮割数]は 
プ1」ンタに固有の標準設定でプ1」ントさ 
れます。 



5 巧7/1^で[フチ]/ [分割数]の設定を 
選び、國ボタンを押す。 


サブメニュー 4 
(フ チ/分割数） 

用途 

有り/無し’1 

用紙の周辺にを白をつけてプ1」 
ントする（有り）。 

用紙いっぱいにプ1」ントする 
(無し)。 

(分割数は 
プ U ンタにより 
異なる） 

手順3で[マルチプ U ント]を選 
んだとをのみ、分割数を選ぶ。 


選択でをる[フチ]の設定はプ1」ンタによって異 
なります。 

©手順4、5で[旦標準設定]を選択すると、 
プ U ンタに固有の標準設定でプ U ントさ 
れます。 
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6 M で画像を選ぶ。 


7 表示している画像を [1 枚予約]するとさ 
は S ；17 ボタンを押す。 

表示している画像の詳細設定を行ラと 
さは、を押す。 

詳細設定を行なうには 

①巧で設定を行い、國ボタンを 
巧す。 


③巧で[ミ夫定]を選び區 I ボタンを押 
す。 



プリント情報設定 


r プリント枚数 h 枚 1 



終了 ♦画3_ミ夫定♦を因 


8 必要に応じ手順6〜7を繰り返して、プ 
U ントする画像の選択、詳細設定、 

[1 枚予約]をする。 


9 區 I ボタンを押す。 

プリント 


サブ 

メニュ ー5 

サブ 

メニユ ー6 

用途 

プリント 
枚数 

〇〜10 

プ U ントする画像の枚 
数を選ぶ。 

日付 

有り/無し 

画像に日付をプ U ント 
する（有り）。 

画像に日付をプ U ント 
しない(無し)。 

ファイル名 

有り/無し 

画像にファイル名をプ 

U ントする（有り）。 
画像にファイル名をプ 

U ントしなしバ無し）。 

卜 U 三ング 

(設定画面 
に進む） 

画像の一部を選んでプ 

U ントする。 


画像の一部を切り出ずには 
[トリミング] 

①ズームレノ く一で卜 U ミング枠の大きさ 
を選び、巧良句で枠を移動した後、 
輕]ボタンを押す。 



卜 U ミング枠 


I プリント j 


戻る♦匪西 


ミ夫定♦国 SJ 


10 巧 7 Z 1 V ^' [プ U ント]を選び、國ボタ 
ンを押す。 

• 画像のプ U ントびはじまります。 

• [全コマプ U ント]モードの場合、[オプシヨ 
ン設赶を選択すると、[プリント情報設定] 
画面び表示されます。 

• プ U ントび終了すると[プ U ントモード選 
択]画面び表示されます。 


プリントモード選択 
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プリントを途中で中止ずるには 

①[転送中]の表示中に區 I ボタンを押す。 
③巧で[中止]を選び、臨]ボタンを 
巧す。 



ホ定♦を因 


© 他の DPOF 機器で設定した DPOF 予約内 
容をこのカメラで変更することはでさま 
せん。予約した機器で変更してください。 
また、このカメラで新たに DPOF 予約を 
斤ラと、他の機器で予約した内容は消去 
されます。 


の DPOF 予約で予約でさる枚数は、1枚の 
カードにつさ999画像です。 


1コマずつプ U ントモ約ずる 
けコマモ約] 


1 モードダイヤルを囚にした後、 MENU 
ボタンを押してトップメニューを表示 
する。 


11 MENU ボタンを押す。 


12 山 SB ケーブルを抜いてください]び表 
示されてから、カメラとプリンクから 
USB ケーブルを抜く。 


プリントモ約 ( DPO ド 1) 

プ U ント予約とは、カード内の画像にプ U 
ントする枚数や曰付を印刷する指定を記憶 
させることです。パソコンやカメラびな 
<てを、プ IJ ント予約したカードだけで、 
DPOF 対応のプ U ンタや DPOF 対応のプ U 
ントシヨップで簡単にプ U ントすることび 
でさます。 

DPOF とは、デジタルカメラの自動プ U ン 
トアウト情報を記録するための規格です。 

© プ I 」ント予約は、カードに記録された画 
像にのみ設定することびでさます。あら 
かじめ画像び記録されているカードを力 
メラに入れてからプ1」ント予約をしてく 
ださい。 


2 巧7/1^^で[ぉプリント予約]を選び、 
區 I ボタンを押す。 



3 ^/1^で[1コマ予約]を選び、國ボタ 
ンを押す。 
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4 M で予約する画像を、 八へ です約 
する枚数を選び、國ボタンを押す。 



5 巧7/1^で[曰時プリント]画面での設定 
を選び、國ボタンを押す。 


サブメニュー 2 

用途 

無し 

画像のみをプ U ントする。 

曰付 

画像と撮影年月日をプ U ントす 
る。 

時刻 

画像と撮影時刻をプ U ントす 
る。 



6 で[予約する]を選び、區 I ボタ 

ンを押す。 


力ー ド巧の画像をすべて1巧ずつ 
プ U ントモ,約する[をコマモ•約] 


1 [1〕マ予約] (P. 45) の手順1、2を行う。 


2 巧7/1^で[全コマ予約]を選び、國ボ 
タンを押す。 


3 [1 コマ予約]の手順5〜6を行う。 


すべてのプ U ントモ約を解陈する 


1 モードダイヤルを囚にした後、 MENU 
ボタンを押してトップメニューを表示 
する。 


2 巧 7 Z 1\ M で[おプリント予約]を選び、 
區 I ボタンを押す。 


3 [1 コマ予約]、[全コマ予約]のいずれか 
を選び、國ボタンを押す。 



4 ^/1^で[解除する]を選び、國ボタ 
ンを押す。 
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ブ万アずコブソン トホ約を 
解除ずる 


1 「すべてのプ U ント予約を解除する」 
( P . 46) の手順1、2を行う。 


2 巧ス鱼^で [1 コマ予約]を選び、國ボタ 
ンを押す。 


3 [解除しない]を選び、國ボ 

タンを押す。 


4 M で予約を解除する画像を選び、 

で予約する枚数を「0」にする。 


5 必要に応じて手順4を繰り返し、最後に 
區 I ボタンを押す。 


6 巧 7 ZlV ^' [日時プ IJ ント]の設定を選 
び、區 I ボタンを押す。 

• プ U ント予約の設定び残っている画像に、 
選択した設定び適用されます。 


7 巧 7 Z ^ で[予約する]を選び、國ボタ 
ンを押す。 
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气寸属の OLYMPUS Master 2を使う 


OLYMPUS Master 2の動作 
環境とインストール 

同捆のインストールガイドにしたびいイン 
ス I -ールしてください。 

カゾラをパソコンに接続する 


1 カメラの電源び切れていることを確認 
する。 

• 液晶モニタび消巧している。 


2 カメラをパソコンに接続する。 

• 自動的にカメラの電源び入ります。 



©接続する USB ポートの位置は、お使いの 
パソコンの取扱説明書でご確認ください。 


3 巧 7 ZlV ^'[ PC ] を選び、國ボタンを押 
す。 

• はじめて接続するとさは、パソコンびカメ 
ラを新しい機器として自動的に認識します。 


Windows の場合 

カメラびパソコンに認識され、設定終了の 
メッセージび表示されたら、 「 OK 」 ボタンを 
クリックして終了してください。カメラは r U 
ムーノ（ブルデイスク」として認識されます。 

Macintosh の場合 

通常 iPhoto び起動します。 iPhoto を終了し 
てから OLYMPUS Master 2を起動してくだ 
さい。 

の パソコンと接続している間、カメラ機能 
は一切動作しません。 

の USB 八ブ経由でカメラを接続すると、動 
作び不安定になることびあります 。 USB 
ノ V ブは使わないでください。 

©手順3で [ PC ] を選択後、^を押して表示さ 
れるサブメニューで [ MT 円を選択すると、 
OLYMPUS Master 2を使ってパソ]ンへ 
画像を転送でさなくなります。 


OLYMPUS Master 2^ 
超動ずる 


1 「OLYMPUS Master 2」アイコンをダ 
ブルク U ックする。 

Windows の場合 

3^はデスクトップに表示されています。 

Macintosh の場合 

夕は 「OLYMPUS Master 2」フォルダ内に 
表示されています。 

• 起動するとブラウズウィンドウび表示 
されます。 

の インストール後にはじめて起動すると、 
OLYMPUS Master 2の初期設定画面と 
ユーヴー登録画面び表示されます。画面 
の案内にしたびって操作してください。 
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OLYMPUS Master 2 を使う 

OLYMPUS Master 2 を起動するとクイッ 
クスタートガイドび表示されます。ガイド 
にしたびラと迷わず操作でさます。 
クイックスタートガイドび表示されていな 
いとさは、ツールバーの豆をク U ックし 
て表术します。 



詳しい使いかたはヘルプをご覧<ださい。 


OLYMPUS Master 2を使わずに 
画像をパソコンに取り込み巧なずる 

このカメラは USB ストレージクラスに巧 
応しています。お使いのパソコンにインス 
I -ールされているアプ U ケーシヨンで、画 
像データを扱ラことわでさます。 

動作擇境 

Windows Windows 2000 
Professional/ 

XP Home Edition/ 

XP ProfessionalA/ista 

Macintosh : Mac OSXv10.3tm 

© Windows Vista をお使いの場合、「カメ 
ラをパソコンに接続する」 （ P . 48) の手順 
3で [ PC ] を選択後、^を押して表示され 
るサブメニユーで [MT 円を選択すると、 
Windows フオトギヤラ U — び使えるよう 
になります。 

の USB ポートのあるパソコンでち、 •LU 下の 
環境では正常な動作は保証されません。 


• 拡張カードなどで USB ポートを増設し 
たパソコン 

• 工場出荷時に OS びインス!''ールされて 
いないパソコン、および自作パソコン 
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み 方のヒント 


思い通りに操作でさない、画面にメッセー 
ジび表示されるびどうして良いかわからな 
いとさは、じ(下を参考にしてください。 

が障かな？と思った5 


電池 


「電池を入れてもカメラが 

• 充電された電池を正しい I 
「電池を充電する」 （ P , 
クチャーカード™側売） 

• 寒さのため一時的に電池 I 



いることびあります。カメラから電池を一 
度取り出し、ポケットに入れるなどして少 
し温めます。 


液晶モニタ 

r 見にくい」 

• 結露‘ W 起こっている可能性卜 
源を切り、カメラ全体びまわ 
じんで乾燥するのを待ってい 
寒いところから急に暖かく 
に入れたとさに露びでさる 



晒面に縦スジが入る」 

• 晴天下など、非常に明るい被写体にカメラを 
向けると、画面に縦スジび入る場合びありま 
す。撮影した静止画にはスジは写りません。 


r 撮影した画像に光が写っている」 

. 夜間にフラッシュを発光させて撮影すると、 
空気中のほこりなどに光び反射して、画像 
に写りこむことびあります。 


力-ド • 内蔵メモリ 


r メッセージが表示される」 

「エラーメッセージ」 （ P . 5 



シサ ツター ボタン 

「撮影でさない」 

. ス U - プモードを解^ 

カメラは電源オンの状態で、何ず操作しな/ 
いと3分後にス U - プモードと呼\ずれる省/ 
電力状態に入り、液晶モニタは自^的に消\ 
灯します。この状態でシャツター 7 lV ンを 
全押ししてち撮影でさません。ズームレバー 
やその他のボタンを操作して、カメラをス 
1」ープモードから復帰させてから撮影しま 


しよう。さらに15分放置すると、カメラは 
電源オフの状態になります。 ON/OFF ボタン 
を押して電源を入れてください。 

• モードダイヤルを囚な外にする。 

.を（フラッシュ充電)アイコンの点滅び消え 
るのを待って撮影する。 


日時機能 ^ - 

「設定した日時が元に戻った3 . 

• 電池を抜いた状態で約1日間-‘ 2 放置すると、' 
日時の設定は初期設定に戻ります。設定し 
直します。 

’ 2 初期設定に戻るまでの時間は、電池を入れ 
替えてからの時間によって異なります。 

「曰時を設定する」 （ P .17) 


その他 

「撮影時にカメラ内部か5音がする」 

• 撮影可能状態ではオートフォーカス動作を 
行っているため、カメラを操作しなくてち 
レンズを動かしている音びすることびあり 
ます。 
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エラータッセージ 


© 液晶モニタに1;!下のメッセージび表示さ 
れたとをは、け下の内容を確認してくだ 
さい。 


ェラー 
メ ッ セージ 

問題を解ミ夫するには 

の 

このカードは 
使用できません 

カードの問題 

新しいカードを入れます。 

の 

書を込み禁止に 
なつていまず 

カードの問題 

パソコンを使って、読み取り 
専用の設定を解除します。 

巧 

撮影可能枚数び 

0です 

内蔵メモリの問題 

• カードを入れます。 

. 不要な画像を消去します。 

巧 

内蔵メモ IJ に残 
量びありません 

の 

撮影可能枚数び 

0でず 

カードの問題 

-カードを交換します。 

. 不要な画像を消去します。‘^ 

の 

カード残量が 
ありません 


力ードの問題 

• 巧ス每^で[力ードを巧く] 

を選び、國ボタンを押しま 
す。カードを抜いて乾いた 
柔らかい巧でコンタクトエ 
リア ( P . 55) を乾拭さしてか 
ら戻します。 

• 巧 7 ZSVU ' [カード初期化] 
を選び、國ボタンを押しま 
す。続けて巧7店^で[する] 
を選び、國ボタンを押しま 
す。*2 

力ードセットアップ 

1 力ードを拭く 1 

みを♦を因 



内蔵メモリの問題 

巧7店^で[内蔵メモ1」初期 
化]を選び、國ボタンを押し 
ます。続けて巧ス每^で[する] 
を選び、國ボタンを押します。 

メモリセットアップ 函 D 

|1»7 1 

ホ定♦を因 


画像た^され 
ていません 

内蔵メモリ/カードの問題 

撮影してから再生します。 

の 

この画像は再生 
でさません 

選んだ画像の問題 

画像ソフトなどを使いパソコ 
ンで再生します。それでち再 
生でさないとさは、画像ファ 
イルの一部び壊れています。 


ェラー 
メ ッ セージ 

問題を解ミ夫するには 

の 

この画像は編集 
でさません 

選んだ画像の問題 

画像ソフトなどを使いパソコ 
ンで編集します。 

Pi 

カードカバーが 
開いていまず 

操作上の問題 

電池/カードカノ（一を閉めま 
す。 

口 

電池残量び 
ありません 

電池の問題 

電池を充電します。 

称 X 

接続されて 
いません 

接続の問題 

カメラとパソコンまたはプ U 
ンタを正しく接続します。 

白 

用紙が 

ありません 

プ U ンタの問題 

プ1」ンタに用紙を補充しま 
す。 

感 

インクび 

ありません 

プ U ンタの問題 

プ1」ンタにインクを補充しま 
す。 

紙づまりです 

プ U ンタの問題 

紙づまりを解消します。 

プリンタの設定び 
変更されました‘ 3 

プ U ンタの問題 

プリンタを使用できる状態に 
民します。 

回 

プ U ンタエラー 
です 

プ U ンタの問題 

カメラとプ1」ンタの電源を切 
り、プ1」ンタの状態を確認し 
てからちラー度電源を入れ直 
します。 

の 

この画像はプリ 
ントでさません‘ 4 

選んだ画像の問題 

パソコンなどを使いプ1」ント 
します。 


大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでく 
ださい。 

データは すべて消去されます。 

プ1」ンタ側で用紙カセツトを取り出すなどの操 
作をすると表示されます。プ1」ントの設定中は、 
プ1」ンタの操作をしないでください。 

他のカメラで撮影した画像などでは、プ1」ント 
でをないちのびあ0ます。 
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撮影のヒント 

イメージした通りに写真を撮るための撮影 
方法びわからないとさは、しソ下を参考にし 
て < ださい。 

ピント こ] 

r 狙ったものにピントを合わせたい」 

. 画面の中むむかにある被写体を撮る 

被写体と同じ距離にあるちのにピントを合 
わせたあと、構図をまめて撮影します。 

半押し (P. 18) 


• [ AF 方式] (P. 29) を [ iESP ] にずる 

• 才ートフォーカスび苦手な被写体を撮る 

じ(下のとをは、被写体と同じ距離にあるコ 
ントラストのはっさ0としたちのにピント 
を合わせたあと（シャツターボタン半押し）、 
構図をまめて撮影します。 


コントラストびはっさり 
しない被写体 


画面中央に極端に明るい 
ちのびあるとを 


縦線のなぃ被写体‘^ 


カメラを縦位置に構えてピントを合わせてか 
ら、横位置に戻して撮影するのち効果的です。 


遠い被写体と近いちのび 
混在するとき 



動さの速い被写体 


ピントを合わせたいちのび 
中央にない 



ずぶ巧の)) 


「ぶれない写真またはムービーを撮りたい」 
• [手ぶれ補正] (P. 29) を使って撮る 

旧 0感度を上げなくてち CCD ‘巧'^手ぶれを 
補正する動さをします。高倍率ズームで撮 
影するとをにち有効です。 

レンズを通して入ってをた光を受けて、電 
気信号に変換する素テ。 

. ムービー撮影時は[電子手ぶれ補正] (P. 29) 
を使って撮る 

• SCN モードの[义スポーツ] (P. 30) で撮る 

[夕^スポーツ]を選ぶと、速いシャッター速 
度で撮影でさるので、被写体ぶれにち有効 
です。 


• 高い旧0感度で撮る 

高い 旧 0感度を選ぶと、フラッシュを使え 
ない場所でち速いシャッター速度で撮影で 
をます。 

[旧 0感度] (P. 28) 

露出(明るを) がみ因 

「イメージ通りの明るさで撮りたい」 

• 逆光の被写体を撮る 

逆光でち顔を明るく撮れます。 

巧頁パーフェクト撮影] ( P .30) 

• [顔検出] (P. 29) AF で撮る 

逆光でを露出び顔に合い、明るく撮れます。 

. [スポット ] (P. 29) 測光で撮る 

画面中央の被写体に、明るさを合わせて撮 
影するので、背景の光に影響されません。 
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[強制発光] (P. 22) フラッシュで撮る 

逆光でち被写体び暗<ならずに撮れます。 

白い砂お-雪景色をきれいに撮る 

SCN モードの [巧乂 •ビーチ&スノー]で撮影 
します。 （ P . 31) 

露出補正 (P. 23) して撮る 
画面を確認しなびら明るさを調節して写し 
ます。通常、白い被写体(雪など)を撮影す 
ると実際より暗く写ってしまいますび、因 
ボタンでプラスに補正すると見たままの白 
を表現することびでをます。黒い被写体を 
撮影するとさは、逆にマイナスに補正する 
と効果的です。 


電池 C — 

「電池を長持ちさせたい」 

• む下の操作は実際に撮影しなくても電池を 
消耗するのでなるべく避ける 

• シャッターボタンの半押しを繰り返す。 
. ズーム操作を繰り返す。 

• [節電モード] (P. 41) を [ ON ] にする 

再を•編集のヒント 


含苗り 


WB 


「見た目と同じ色で撮りたい」 

• [ホワイトバランス] (P. 27) を選んで撮る 

通常は[オート]でほとんどの環境をカバー 
しますび、被写体の条件によっては設定を 
変えて試してみるほラび良いことびありま 
す。（晴天下の曰陰や、自然光と照明光び混 
ざってあたるとを、など） 


画質 


も 


「さめ細かい写真を撮りたい」 

• 光学 ズームで 撮る 

[デジタルズーム] ( P . 28) を使わないで撮 
影します。 

• ほい 旧0 感度で撮る 

[旧0感度]を高くすると、ノイズ(本来そこ 
にはないはずの色のルさな点や色むら）び発 
生し、画像び粗く見えます。 

[旧0感度] ( p . 28) 


再を 


因 


「内蔵メモリ/カード内の画像を再生した 
い」 

• 内蔵メモリ内の画像を再生するときは、カー 
ドを巧く 

. 情池と xD ゼクチャーカード™(別売） 
を入れる」 （ P .14) 

•「microSD 力ード / microSDHC 力ード 

(別売)を使ラ」 （ P .16) 


編集 


ぶ 


「静止画に録音済みの音芦を消したい」 

. 画像の再生時に、静かなところ(無音状態） 
で追加録音をずる 

[録音] ( P . 35) 


パノラス 




r コマがされいにつながるように撮りたい」 
• パノラマ撮影時のヒント 

カメラを中むに回転させて撮影すると画像 
のずれび発生しにくくなります。特に近い 
ものを撮影するときはレンズの先端を中む 
に回転させるとよい結果び得られます。 

[ t ；： パノラマ] ( P . 31) 
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資料 


ア フターサー ビス 

• 保証書はお買い上げの販売店からおミ度しいたし 
ますので r 販売店名-お買い上げ曰」等の記入さ 
れたちのをお受け取りください。ちし記入ちれ 
びあった場合は、ただちにお買い上げの販売店 
へお申し出ください。また保証内容をよくお読 
みの上、大切に保管して<ださい。 

• 本製品のアフターサービスに関するお問い合わ 
せや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、 
当社修理センター、またはサービスステーショ 
ンにご相談ください。取扱説明書にしたびった 
お取扱いによ0、本製品び万一故障した場合は、 
お買い上げ曰より満1ヶ年間 r 保証書」記載内容 
に基づいて無料修理いたします。 

• 保証期間経過後の修理等については原則として 
有料となります。 

• 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後 
5年間を目安に当社で保有しております。した 
びって本期間中は原則として修理をお到ブいた 
します。なお、期間後であってち修理可能な場 
合ちありますので、お買い上げの販売店、当社 
修理センター、またはサービスステーションに 
お問い合わせください。 

. 海外で故障•不具合び生じた場合は、才 U ンパ 
ス代理店 U ストに記載の⑩マークび付いた販売 
店 • サービスステーションまでご依頼ください。 

• 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要 
した諸費用、および撮影により得られる利益の 
喪失等）については補償しかねます。また、運 
賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。 

• 修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した 
書面を同封して十分な捆包でお送りください。 
また控えび残るよう宅配便または書留/」\包のご 
利用をお願いします。 


お手入れ 


カメラのか側 

• 柔らかい巧でやさしく巧いてください。巧れび 
ひどい場合は、ラすめた低刺激のせっけん水に 
巧を浸して、固く絞ってから、巧れを拭さ取0 
ます。そのあと、乾いた巧でよく巧をます。海 
辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した巧 
を固く絞って巧を取ります。 


液晶モニタ 

• 柔らかい巧でやさしく拭さます。 

レンズ 

• レンズブ□ワー（市販)でほこりを吹を仏って、 
レンズク U —ニングペーノ f 一でやさしく巧さま 
す。 

電池/巧電器 

• 乾いた柔らかい巧で巧さます。 

© 絶対にベンジンやアルコールなどの強い 
溶剤や化学雑巾を使わないでください。 

© レンズを巧れたままにしておくと、カビ 
び生えることびあります。 


カメラの保管 

• カメラを長期間使用しないとさは、電池や AC 
アダプタ、カードを取り外してから風通しびよ 
く涼しい乾燥した場所に保管してください。 

• 保管期間中でち、とをどを電池を入れてカメラ 
の動作を確かめて < ださい。 

の 薬品を扱ラよラな場所での保管は腐食な 
どの原因になるため避けてください。 


電池/巧電器について 

• 電池は、当社製リチウムイオン電池 ( LI -50 B ) 

1個を使用します。それ • tU 外の電池は使用でき 
ません。 

のを意： 

指定け外の電池を使用した場合、爆発(ま 
たは破裂)の危険びあります。 

使用済み電池は取扱説明書の r 電池につい 
て」 （ P . 60) に従って廃棄してください。 

• カメラの消費電力は、使用条件などによ〇大さ 
く異なります。 

• 下の条件では撮影をしなくてを電力を多く消 
費するため、電池の消費び早くなります。 

. ズーム動作を繰り返す。 

• 撮影モードでシャッターボタンを半押しし 
て、オートフォーカス動作を繰り返す。 

• 長時間、液晶モニタで画像を表おする。 

. パソコンやプ1」ンタとの接続時。 
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. 消耗した電池をお使いのとさは、電池残量警告 
び表示されずにカメラの電源び切れることびあ 
ります。 


• ご購入の際、充電池は十分に充電されていませ 
ん。ご使用の前に専用の充電器 ( LI -50 C ) で充電 
を行ってください。 

• 付属の充電池の充電時間は通常約2時間（目安） 
です(使用状況により異なります)。 

• 付属の充電器 U -50 C は、充電池 U -50 B 専用で 
す。 

付属の充電器で、専用電池!;^外の電池は充電し 
ないで < ださい。 

破裂、あ漏れ、発熱、発火の原因となります。 


• プラグインタイプの充電器について： 

付属の充電器 ( LI -50 C ) は垂直または床に水平 
に正しく据え付けてください。 


AC アダブタを使弓 

長時間スライドショーを行う、パソコンに 
画像をダウン□ー ドするなど、時間びか 
かる作業を行なラ場合には、 AC アダプタ 
(D-7AC/ 別売)の使用をおすすめします。 
このカメラで AC アダプタを使うには、マ 
ルチアダプタ (CB-MA3/ 別売)び必要です。 
専用の AC アダプタ外はご使用にならな 
いで < ださい。 


巧がでの使用にごいて 


• 充電器と AC アダプタは、世界中のほとんどの家 
庭用電源 AC 100 〜 240 V (50/60 HZ ) でご使用 
になれます。ただし、国や地域によっては、電 
源コンセントの形状び異なるため、変換プラグ 
アダプタ(市販)び必要になる場合びあります。 


立 


時ら; 



変換プラグアダプタ 
(市販品の一例） 


xD - ピクチや一力ード(力ード) 

を使う 

カード(および内蔵メモ U) は、撮影画像を 
記録するためのフィルムにあたるをので 
す。記録された画像(データ）は、削除やパ 
ソコンでの加工を自由にでさます。内蔵メ 
モ U はカメラから取り出したり、交換する 
ことびでさませんび、カードはカメラから 
取り出したり、交換することびでさます。 
また容量の大さなカードを使用すると、記 
録でさる枚数を増やすことびでさます。 


インデックスェ U ア 
(メモを記入 
でさます） 



コンタクトエ IJ ア 
(カメラの内部端子 
とカードび接触する 
部分） 


® コンタクトエ U アには直接手を触れない 
でください。 

このカメラで使用でをる力ード 

xD- ピクチャーカード (16MB 〜 2GB) 
(TypeH/M/M+, Standard) 



新しい力ードを使ラとをには 

当社製じ(がのカードを使うときや、パソコ 
ンなどで他の用途に使用したカードを使ラ 
とさは、[内蔵メモリ初期化]/ [カード 
初期化] ( P . 37) でカードを初期化します。 


詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。 

• 市販の海外旅行用電子変圧器（トラベルコン 
バーター)は、充電器と AC アダプタび故障する 
ことびありますので使用しないでください。 
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画像の巧を巧を確認する 

内蔵メモ U またはカードのどちらを使用し 
て撮影•再生しているか、液晶モニタで確 
認でさます。 

使用メモリ表示 

曲!のとさ：内蔵メモ U 使用 
表示なしのとさ：カード使用 



再生モード 


の [内蔵メモ1」初期化]/ [カード初期化] 

や [1 コマ消去]、[選択消去]、[全コマ消 
去]を行ってち、カード内のデータは完全 
には消去されません。廃棄する際は、カー 
ドを破壊するなどして個人情報の流出を 
防いで < ださい。 

カードの読み出し/書を込み動作 

カードアクセスランプの点滅中はデータの 
読み出し/書さ込みび行われています。絶 
巧に電池/力ードカバーを開けたり 、 USB 
ケーブルを抜いたりしないで<ださい。撮 
影した画像び破壊されるだけでな<、内蔵 
メモ U またはカードび使用でさなくなるこ 
とびあります。 


カードアクセスランプ 



内蔵メモリと xD- ピクチャーカードの撮影可能枚数(静止画）/連続撮影可能時巧(ムービ ー) 


静止画 


画像サイズ 

圧縮モード 

撮影可能枚数 

内蔵メモリ 

xD - ピクチャーカード 
(1 GB の場合） 

音声あり 

音芦なし 

音芦あり 

音芦なし 

\M 3968 X 2976 

FIne 

7 枚 

7 枚 

173 枚 

174 枚 

Norm 

15 枚 

15 枚 

340 枚 

343 枚 

励2560 X 1920 

怖 E 

17 枚 

18 枚 

404 枚 

410 枚 

N 杰 M 

：36 枚 

37 枚 

820 枚 

841 枚 

励2048 X 15：36 

FIne 

27 枚 

27 枚 

615 枚 

627 枚 

N 杰 M 

55 枚 

57 枚 

1254 枚 

1305 枚 

励1600 X 1200 

柿 E 

45 枚 

47 枚 

1031 枚 

1066 枚 

Norm 

86 枚 

92 枚 

1938 枚 

2063 枚 

四1280 X 960 

怖 E 

69 枚 

73 枚 

1560 枚 

1640 枚 

N 杰 M 

129 枚 

142 枚 

2907 枚 

3198 枚 

画640 X 480 

FIne 

225 枚 

268 枚 

4920 枚 

5815 枚 

Norm 

364 枚 

490 枚 

7996 枚 

10661 枚 

画1920 X 1080 

怖 E 

42 枚 

43 枚 

954 枚 

984 枚 

Norm 

81 枚 

86 枚 

1827 枚 

1938 枚 
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ムービ ー 


画像サイズ 

フレーム 
レー ト 

連続撮影可能時間 

内蔵メモリ 

xD - ピクチャーカード 
(1 GB の場合） 

画 640 X 480 

日30日 

24秒 

9分21秒‘^ 

画 

49秒 

18分37秒 

IQvgaI 320 X 240 

剛 

58秒 

22分3秒 

画 

1分55秒 

43分37秒 


の 力ード容量に関わらず、一度に記録できるムービーの最大ファイルサイスま 2 GB までになります。 
xD - ピクチャーカード TypeM または S ね ndard 使用時は、最長10秒になります。 


撮影枚数を増やすには 

不要な画像を消去するか、カメラをパソコンなどに接続して画像を保をしてから、内蔵メモ U 
/力ードの画像を消去します。 [1〕 マ消去] ( P . 19)、 [選択消去] ( P . %)、 [全〕マ消去] ( P . 茄)、 
[内蔵メモ I 」初期化]/ [カード初期化] ( P .37) 


microSD アタッチメントを使5 

の 対応機種け外の才 U ンパスデジタルカメ 
ラ、他社デジタルカメラ、パソコン、プ 
U ンタ、その他 xD - ピクチャーカードび使 
用できる機器には、絶対にアタッチメン 
卜を使用しないでください。撮影した画 
像び壊れるだけでなく、機器の故障の原 
因とな0ます。 

の mic の SD 力ードび取り外せない場合は、 
無理に取り出さず、当社修理センター、 
またはサービスセンターにご相談くださ 
い。 

このカメラで巧用でをる力ード 

microSD 力ード / microSDHC 力ード 

の 動作確認済みの microSD カードについて 
は、才 U ンパスホームぺージ ( http :// www . 
Olympus . co . jp /) でご確目おくにさい。 

撮影した画像のデータ転送方法 

パソコンやプリンクへは、カメラに付属の 
USB ケーブルで撮影した画像を転送する 
ことびできます。それじ(がの機器へは、力 
メラから microSD アタッチメントをがし、 
市販の microSD カー ド専用アダプターをご 
使用ください。 

取り巧いについて 

microSD アタッチメントおよび microSD 力一 
ドのコンタクトエ U アには直接手を触れない 
で < ださい。画像び読み込めない原因とな 
ります。指紋•巧れ等び付いたとさは、乾 
いた柔らかい布でコンタクトェ U アを乾拭さ 
して < ださい。 


まをにお使いいただくために 

ご使用の前に、この内容をよ<お読みのラ 
え、製品をををにお使いくだをい。 

ここに示したミち意事項は、製品を正しくお 
使いいたださ、お客様や他の人々への危害 
と財産の損害を未然に防止するためのちの 
です。内容をよく理解してから本文をお読 
み < ださい。 


A 

この表示を無視して誤った取0扱いをす 
ると、人び死 t または重傷を負ラ差し 
迫った危険の発生び想定される内容を示 
しています。 

を巧 

A 

警告 

この表示を無視して誤った取0扱いをす 
ると、人び死 t または重傷を負ラ可能性 
び想定される内容を示しています。 

A 

ま意 

この表示を無視して誤った取り扱いをす 
ると、人び傷害を負ラ可能性び想定され 
る内容および物的損害のみの発生び想定 
される内容を示しています。 


製品の取り扱いについてのごま意 

A 警告 

• 可燃性ガス、爆発性ガス等び大気中にを在ずる 
おそれのある場所では使用しない 

引火-爆発の原因となります。 

. フラッシュや LED を人(特に乳幼巧)に向けて至 
近距離で発光させない 
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. カメラで日光や強い光を見ない 

視力障害をさたすおそれびあ0ます。 

• 幼屛、子供の手の届く場所に放置しない 

切下のような事故び発生するおそれびありま 
す。 

•誤ってストラップを首に巻をつけ、窒息を起 
こす。 

• 電池などのルさな付属品を飲み込む。万一飲 
み込んだ場合は、直ちに医師にご相談くださ 
い。 

• 目の前でフラッシュび発光し、視力障害を起 
こす。 

• カメラの動作部でけびをする。 

• ほこりや湿気、油煙、湯気のをい場所で長時間 
使用したり、保管しない 

义災-感電の原因となります。 

. フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光し 
ない 

• 連続発光後、発光部分に手を触れない 

やけどのおそれびあ0ます。 

• 分解や改造をしない 

感電-けびをするおそれびあります。 

• 内部に水や異物を入れない 

火災-感電の原因となります。 

万一水に落としたり、内部に水や異物び入った 
とさは、すぐに電源を切り電池を抜さ、販売店、 
当社修理センター、またはサービスステーシヨ 
ンにご相談ください。 

• 通電中の充電器、充電中の電池に長時間触れな 
い 

充電中の充電器や電池は、温度び高くなります。 
また別売の AC アダプタを長時間ご使用の場合 
にち、本体の温度び高くなります。長時間皮膚 
び触れていると、低温やけどのおそれびありま 
す。 

• 専用の当社製リチウムイオン電池と充電器むか 
は使用しない 

発熱、変形などにより、乂災•感電の原因とな 
ります。またカメラ本体または電源び故障した 
り、思わめ事故びおさる可能性びあります。専 
用品!;^外の使用により生じた傷害は補償しかね 
ますので、ご了承ください。 

.microSD 力ードむ州ホ取り付けない 

microSD アタッチメントには、その他の力ード 
を取り付けることはでをません。 

• xD- ピクチヤーカードおよび microSD アタッチ 
メントむかは、絶対にカメラに入れない 

microSD カードなどその他のカードを誤って入 
れた場合は、無理に取り出さず、当社修理セン 
夕一、またはサービスステーションにご相談く 
ださい。 


么を意 

. 異臭、異常音、煙が出たりずるなどの異常を感 
じたときは使用を中止する 

乂災-やけどの原因となることびあります。 
やけどに注意しなびらすぐに電池を取り外し、 
販売店、当社修理センター、またはサービスス 
テーションにご連絡ください。 

(電池を取0外す際は、素手で電池を触らない 
でください。また可燃物のそばを避け、屋外で 
行ってください。） 

• 濡れた手でカメラを操作しない 

故障-感電の原因となることびあります。 

• カメラをストラップで提げて持ち運んでいると 
きは、他のものに引っかからないようにを意ずる 

けびや事故の原因となることびあります。 

• 高温になるところに放置しない 

部品の劣化•乂災の原因となることびあります。 

• 専用の AC アダプタむかは使用しない 

カメラ本体または電源び故障したり、思わめ事 
故び起さる可能性びあります。専用け外の AC 
アダプタの使用により生じた傷害は補償しかね 
ますので、あらかじめご了承ください。 

• AC アダプタのコードを傷つけない 

AC アダプタのコードを引っ張ったり、継ぎ足 
したりは絶対にしないでください。必ず電源プ 
ラグを持って、抜き差しを行ってください。 

下の場合はただちに使用を中止し、販売店、 
当社修理センターまたはサービスステーション 
にご相談ください。 

•電源プラグのコードび熱い、焦げ臭い、煙び 
出ている。 

• AC アダプタのコードに傷、断線、または電 
源プラグに接触不良びある。 

電池についてのごま意 

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによ 
るやけどやけびを避けるため、しソ下のを意 
事項を必ずお守り <ださい。 

A \ を巧 

. 义の中に投下したり、加熱しない 

発火•破裂-乂災の原因とな0ます。 

• (+)(-) 端子を金属類で接続しない 

• 電池と金属製のネックレスやヘアピンを一緒に 
持ち運んだり、保管しない 

ショート、発熱し、やけど•けびの原因となり 
ます。 
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• 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブ 
のそばなど高温になる場所で使用-放置しない 

液漏れ、発熱、破裂などにより、火災，やけど- 
けびの原因となります。 

• 直接八ンダ付けしたり、変形•改造•分解をし 
ない 

端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散び生じ危 
険です。 

火災•破裂•発火-あ漏れ-発熱-破損の原因 
となります。 

• 電源コンセントや自動車のシガレットライター 
の差し込み口等に直接接続しない 

火災•破裂•発火-液漏れ-発熱-破損の原因 
となります。 

• 電池の液が目に入った場合は失明のおそれびあ 
るので、こす5ず、ずぐに水道水などのされい 
な水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の彭 
断を受けて < ださい。 

A 警告 

• 水や海水などにつけたり、端子部を濡らさない 

• 濡れた手で触ったり持ったりしない 

感電-故障の原因となります。 

• 所定の充電時間を超えてち充電が完了しない場 
合は、充電を中止ずる 

火災•破裂•発火-発熱の原因とな0ます。 

• か装にキズや破損のある電池は使用しない 

破裂-発熱の原因となります。 

• 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない 

破裂-液漏れの原因となります。 

. カメラの電池室を変形させたり、異物を入れた 
りしない 

• 液漏れ、変色、変形、その他異常び発生した場 
合は、使用を中止する 

火災-感電の原因となります。 

販売店または当社サービスステーションにご相 
談ください。 

• 電池の液び巧膚•巧類へ付着すると、巧膚に傷 
害を起こずおそれがあるので、直ちに水道水な 
どのきれいな水で洗い流してください。 

A ミち意 

• 電池を使ってカメラを長時間連続使用したあと 
は、ずぐに電池を取り出さない 

やけどの原因となることびあります。 

• 長期間使用しない場合は、カメラか5電池をか 
してお< 

液漏れ-発熱によ0、火災-けびの原因となる 
ことびあります。 


巧電器についてのごま意 
A 周巧 

• 充電器を濡らしたり、濡れた状態または濡れた 
手で触ったり持ったりしない 

故障-感電の原因となります。 

• 充電器を巧などで覆った状態で使用しない 

熱びこちってケースび変形したり、火災•発火 • 
発熱の原因となります。 

• 充電器を分解•改造しない 

感電-けびの原因となります。 

• 充電器は指定の電源電圧で使用する 

指定け外の電源電圧を使用すると、义災•破裂 • 
発煙•発熱•感電-やけどの原因となります。 

A 警告 

. コンセントか5の巧き差しは、必ず充電器本体 
を持つ 

充電器本体を持たないと、乂災-感電の原因と 
なることびあ0ます。 

下の場合はすぐに使用を中止し、販売店、当 
社修理センター、またはサービスステーション 
にご相談ください。 

• 充電器本体び熱い、焦げ臭い、煙び出ている。 
• 電源プラグに接触不良びある。 

A ま意 

• お手入れの際は、充電器本体をコンセントから 
巧いて行う 

充電器本体を抜かないで行ラと、感電-けびの 
原因となることびあります。 

ほ用上のごを意 


使用条件について 

. 本製品には精密な電モ部品び組み込まれていま 
す。 • tu 下のよラな場所で長時間使用したり放置 
すると、動作不良や故障の原因となる可能性び 
あ0ますので、避けてください。 

• 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動 
車の中、冷暖房器、加湿器のそばなど、高温 
多湿、または温度•湿度変化の激しい場所 
•砂、ほこり、ちりの多い場所 
• 义気のある場所 
• 水に濡れやすい場所 
• 激しい振動のある場所 

• 海辺や砂地などでは水や砂びかからないよラに 
してください。傷や故障の原因になることびあ 
ります。 

• カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動 
やショックを与えないでください。 
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. レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置 
しないでください。 CCD の退色•焼さつさを 
起こすことびあります。 

• 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度 
び変わったとさは、カメラ内部で結露び発生す 
る場合びあります。ビニール袋などに入れてか 
ら室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじ 
ませてからご使用ください。 

• カメラを長期間使用しないと、カビびはえるな 
ど故障の原因となることびあります。使用前に 
は動作点検をされることをおすすめします。 

• カメラのそばにクレジットカードや磁気定期 
券、フ□ッピーディスクなどの磁気の影響を受 
けやすいをのを近づけないでください。データ 
び壊れて使用でさなくなることびあります。 

• 兰脚に取り付ける際は、カメラを回さず、兰脚 
のネジを回して < ださい。 

. 本体の電気接点部には手を触れないで<ださい。 

• レンズに無理な力を加えないでください。 

雷湘につし、て 


• 当社製 U チウムイオン充電池は、当社デジタル 
カメラ専用です。他の機器に使用しないでくだ 
さい。 

• 電池の （+)(-) 端子は、常にきれいにしてお 
いて<ださい。汗や油で巧れていると、接触不 
良を起こす原因となります。充電や使用する前 
に、乾いた巧でよく巧いてください。 

• 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また 
長時間使用していなかった場合は、ご使用の前 
に必ず充電してください。 

• 一般に電池は低温になるにしたびって一時的に 
性能び低下することびあります。寒冷地で使用 
するとをは、カメラを防寒具やあ服の内側に入 
れるなど保温しなびら使用してください。低温 
のために性能の低下した電池は、常温に戻ると 
性能び回復します。 

• 撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚 
数び減少することびあります。 

• 長期間の旅行などには、予備の電池を用意され 
ることをおすすめします。海外では地域によっ 
て電池の入手び困難な場合びあります。 

• 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電 
式電池を捨てる際には、 （+) (—）端子をテー 
プなどで絶縁してから最寄の充電式電池1」ヴ 
イクル協力店にお持ちくださ yrj-y 

し、詳しくは有限責任中間法人 
JBRC ホームぺージ ( http :// 
www . jbrc . com ) をご責くたご Li-i n 00 


ミ巧晶 f ニクにつし)て 

本製品は背面の表示に、液晶モニタを使用 
しています。 

• カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部 
を破損するおそれびあります。 

• 液晶モニタは強く押さないでください。画面上 
ににじみび残0、画像び正し<再生されな< 
なった0、 液晶モニタび割れた0するおそれび 
あります。万一破損した場合は中の液晶を口に 
入れないでください。液晶び手足やあ類に付着 
した場合は、直ちにせっけんで洗い流してくだ 
さい。 

. 液晶モニタの画面上下に光び帯状に見えること 
びありますび、故障ではありません。 

• 被写体び斜めのとを、液晶モニタにギヴギヴび 
見えることびありますび、故障ではありません。 
記録される画像には影響あ0ません。 

• 一般に低温になるにしたびって液晶モニタは点 
巧に時間びかかったり、一時的に変色したりす 
る場合びあります。寒冷地で使用するとをは、 
保温しなびら使用してください。低温のために 
性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回 
復します。 

• 本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつ 
くられていまずび、一部に常時点!灯あるいは常 
時点巧しない画素び巧在することがあります。 
これらの画素は、記録される画像に影響はあり 
ません。また、見る角度により、特性上、色や 
明るさにむらび生じることびありまずび、液晶 
モニタの構造によるちので故障ではありませ 
ん。ご了承ください。 

その他のごを意 

• 本書の内容については将来予告なしに変更する 
ことびあります。商品名、型番等、最新の情報 
についてはカスタマーヴポートセンターまでお 
問い合わせください。 

. 本書の内容については、万全を期して作成して 
お0ますび、万一ご不審な点、誤り、記載ち 
れなど、お気づさの点びございましたらカスタ 
マーヴポートセンターまでご連絡ください。 

. 本書の内容の一部または全部を無断で複写する 
ことは、個人としてご利用になる場合を除き、 
禁止します。また、無断転載は固くお断りしま 
す。 

• 本製品の不適当な使用にぶる万一の損害、逸失 
利益、または第王者からのいかなる請求に関し、 
当社では一切その責任を負いかねますのでご了 
承ください。 
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• 本製品の故障、当社指定外の第王者にぶる修理、 
その他の理由によ0生じた画像データの消失に 
よる、損害および逸失利益などに関し、当社で 
は一切その責任を負いかねますのでご了承<だ 
さい。 

• 本製品で撮影された画像の質は、通常のフィル 
ム式カメラの写真の質とは異なります。 


電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制 
協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技 
術装置です。この装置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますび、この装置びラジオ 
やテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引を起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてくだ 
さい。 

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けくだ 
さい。 

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使 
用しない場合、 VCCI 基準の限界値を超えるこ 
とび考えられます。必ず、付属のケーブルをご 
使用ください。 


商標について 

Windows は米国 Microsoft Corporation の登録 

商標です。 

Macintosh および Apple は米国アップル社の商 
標または登録商標です。 
xD - ピクチャー カー ド™は商標です。 
microSD は SD アソ シエーシヨ ンの商標です。 
その他本説明書に記載されているすべてのブラ 
ンド名または商品名は、それらの所有者の商標 
または登録商標です。 


カメラファイルシステム規裕について 

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技 
術産業協会 ( JEITA ) で制定された規格に esign 
rule for Camera File system / DCF 」 です。 


このマークは、才 U ンパスグルー 
プび地球環境保全のために、独自 
で設けた基準を満たした製品にの 
みに与えられるマークです。 


夕 


ECO-PRODUCTS 
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仕樣 


カメラ 


お式 ： デジタルカメラ(記録•再生型) 


記録方式 


静止画 

デジタル記録 、 JPEG ( DCF 準拠） 

対応規格 

Exit 2.2. DPOF、PRINT Image Matching III 、 Pic 旧 ridge 

静止画音声 

Wave フォー マット準拠 

動画 

AVI Motion JPEG に準拠 

記録媒体 

内蔵メモ U 

xD - ピクチャーカード (16 MB 〜 2 GB ) 

( TypeH / M / M +, Standard ) 
microSD 力ード '/ microSDHC 力ード 
(付属の microSD アタッチメント使用時） 

撮影枚数 

約250枚 

(電池フル充電時） 

( CIPA 電池寿命測定法^に準拠） 

カメラ部有効画素数 

1200万画素 

画像素子 

1/2.33 型 CCD (原色フイルター) 

レンズ 

才 U ンパスレンズ 5.0 〜50.0 mm 、 F 3.2 〜 5.9 
(35 mm フイルム換算28〜 280 mm ホ目当） 

測光方式 

撮像素子によるデジタル ESP 測光、スポット測光 

シャッター 

4〜1/1000秒 

撮影箭囲 

0.5 m ~ oo ( W )1 m ~ oo ( T ) (通常） 

0.1 m 〜 oo ( w ) 0.9 m 〜 oo ( T ) (マク□時） 

0.0 1 m 〜 0.5 m ( W のみ）（スーパーマク□時） 

液晶モニタ 

: 2.7 型(インチ） TFT カラー液晶、230,000ドット 

フラッシュ充電時間 

:約4秒(フル充電された新品電池を使用し、常温下において、フル発光後の充 
電時間を測定） 

コネクタ 

: DC 入力端子/ USB 端子/ AV 出力端子(マルチコネクタ） 

自動カレンダー機能 

: 2000〜2099年の範囲で自動修正 

使用環境 

温度 

〇〜40で（動作時）/-20〜60で瓶を時） 

湿度 

30 - 90% (動作時） パ〇 〜900/〇 (保を時） 

電源 

専用 U チウムイオン電池(当社製 U -50 B ) 1個または専用 AC アダプタ 

大きさ 

幅96.0 mm X 高さ60.0 mm x 厚さ31.0 mm (突起部を除く） 

質量 

185 g (電池/力ード別） 


顔検出パーフエクトショットは 、 Apical Limited の特許技術を使用してい 
ます。 


が 

apical 
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リチウムイオン巧電池 U -50 B 


形式 

充電式 U チウムイオン電池 

Model No . 

LI -50 BA / LI -50 BB 

公称電圧 

DC 3.7 V 

公称容量 

925 mAh 

充放電回数 

約300回(使用する条件により異なります。） 

使用環境 

温度 

〇〜40で筑電時） M 0 〜60で（動作時）/ 

-10 〜35で（保存時） 

大きさ 

:巾畐34.4 mm X 高さ40.0 mm x 厚さ7.0 mm 

質量 : 

:約 20 g 

巧電器 U -50 C 

Model No . 

LI -50 CAA / LI -50 CAB / LI -50 CBA / LI -50 CBB 

定格入力 

AC 100 〜 240 V (50/60 HZ ) 

定格出力 

DC 4.2 V 、700 mA 

充電時間 

約2時間 

使用環境 

温度 

〇〜40で風作時）/-20〜60で（保存時） 

大きさ 

り畐62.0 mm X 高さ 23.8 mm x 厚さ90.0 mm 

質量 

約 70 g 


microSD アタッチメント 


形式 


: microSD 力ード専用アタッチメント 

使用環境 


/皿反 

: -10 〜40で風作時）/-20〜65で（保存時） 


湿度 

: 95%1；|下(動作時）/85%1；{下(保存時） 

大きさ 


:幅25.0 mm X 高さ20.3 mm X 厚さ 1.7 mm (持ち手部 2.2 mm ) 

質量 


:約 0.9 g 


外観-仕様は改善のため予告なく変更することびありますので、あらかじめご了承ください。 


《 CIPA 電池寿命測定法(要旨） 

電源 ON 〜30秒毎に1枚撮影。温度23° C ±2° C 。 液晶モニタ常時点打。各撮影につさ 
ズームをテレ端（ワイド端)からワイド端(テレ端)まで移動。 

フラッシュ： 2回に1回フル発光。10枚撮影ごとに電源 OFF を繰り返す。 
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索引 


AC ァタプタ . 

AF 方式 . 

AV ケーブル . 

BEAUTY モード . 

BGM . 

DPOF . 

ESP . 

FUNC メニユー . 

iESP . 

面虹)モード . 

に0感度 . 

microSDHC 力ード..… 
microSD アタッチメント 

microSD 力ート . 

NTSC . 

OLYMPUS Master 2., 

PAL . 

PC . 

PC で合成 . 

PictBridge . 

PW ON 設定 . 

SCN (シーン）が ...... 

USB ケーブル . 

xD - ピクチャーカード., 
1〕7予約 . 


あ巧 


赤目軽減 . 22 

赤目補正 . 33 

鮮やかさ(献 . 34 

鮮やかさ(弱） . 34 

圧縮モード . 27 

インデックス再生 . 25 

インデックス作成 . 35 

才ート （ ISO 感度） . 28 

才ート（ファイル名メモリー) . 39 

才ート（ホワイトバランス） . 27 

才ート発光 . 22 

日日又 aE . 〇〇 

音量 . 37 


英数/記号 


かな 


力ード . 14、16、55 

力ード初期化 . 37 

回転表示 . 35 

顔検出 . 29 

顔検出ノくーフェクトシヨット . 24 

顔パーフてクト撮影 . 30 

画質も . 27 

カスタムプリント . 43 

画像サイズ . 27 

カメラで合成1 . 31 

カメラで合成2 . 31 

画面 . 37 

カラー1/2/3 . 38 

カラー編集 . 34 

カレンダー合成 . 34 

カレンダー再生 . 25 

カレンダー(スライドシヨー) . 33 

かんたんプリント . 42 

かんたん補正挣 . 33 

強制発光 . 22 

逆光自動調整 . 33 

ク U アースキン . 33 

ク□-ズアップ再生 . 25 

堂光灯1/2/3 . 27 

警告音 . 如 

言語切換た国 . 17、37 

光学ズーム . 22 

高速連写 . 28 

さ巧 

再生音量 . 如 

再生メニュー回 . 35 

再生モード囚 . 19 

撮影確認 . 如 

撮影メニュー嗎 . 28 

撮影モード . 18 

時刻（日時プリント） . 46 

シャイニーアイ . 33 

シャッター音 . 38 

充電器 . 14、54 

消音モード镜 . 41 
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消去 

1コマ消去 . 19 

消去爾 . 36 

全コマ消去 . 如 

選択消去 . 如 

情報表示 . 24、25 

初期化 . 37 

スーノ くーマクロ . 23 

ズーム . 22 

ズーム（スライドシヨー) . 33 

スタイ J レ選択 . 33 

ストラップ . 2、14 

すべて(かんたん補正） . 33 

すべて（スライドシヨー） . 33 

スポット ( AF 方式） . 29 

スポット娜光） . 29 

スライド(スライドシヨ ー） . 33 

スライドシヨー (B . 33 

静止画撮影(フルオート）阻曲) ....... 21 

静止画撮影〇 . 18 

静止画(スフイドシヨー ）. 33 

晴天 . 27 

接続 

テレビ . 40 

ノてソコン . 48 

プリンタ . 42 

設定藏 . 37 

節電モード . 41 

セピア作成 . 34 

セ J レフタイマー . 23 

全コマインデックス . 43 

全〕マプリント . 43 

全コマ予約 . 46 

操作音 . 如 

測光 . 29 

た巧 

ダイレクトプリント . 42 

単写 . 28 

データコピー . 37 

デジタルズーム . 28 

手ぶれ補正(静止画） . 29 

デュア J レタイム . 40 

テレビ再生 . 40 

電球 . 27 


電源 . 17、18 

電子手ぶれ補正(ムービー） . 29 

電池 . 2、14、50、53、54 

トップメニュー . 5 

ドライブ . 28 

ドラマチックアイ . 33 

トリミング . 34、44 

曇天 . 27 

な巧 

内蔵メモ U . 15、56、57 

内蔵メモリ初期化 . 37 

無し（日時プリント） . 46 

曰時設定 . 17、39 

ノーマル . 27 

は巧 

発光禁止 . 22 

ノてノラマロ . 31、53 

パノラマ再生 . 26 

比較ウィンドウ . 24 

ピクセルマッピング . 39 

ヒストグラム表示 . 24、25 

日付（日時プリント） . 46 

日付(プ U ン H 肩報設定） . 44 

ビデオ出力 . 40 

ビュー 了イ —メイク . 33 

標準(スライドシヨー) . 33 

標準(メニュー色設定） . 38 

ファイル名 . 39 

ファイル名（プ U ント情報設定） ....... 44 

ファイル名メモ U —. 39 

ファイン . 27 

ファインズーム . 28 

フエード(スライドシヨー) . 33 

フラッシュ充電 . 50 

フラッシュモード . 22 

プリント . 42 

プリント枚数(プリント情報設定）....44 

プ U ント予約お . 36、45 

フレームレート . 27 

プ□テクト . 35 

編集<1 . 34、35 

ホワイトバランス . 27 
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ま行 

マクロ . 23 

マルチプリント . 43 

ムービー撮影笛 . 21 

ムービー(スライドシヨー) . 33 

メニュー . 3 

>ニュー色言又 At !!. 〇8 

メニューガイド . 3 

モニタ調整 . 39 

モノク□作成 . 34 

ゃ巧 

予約プリント . 43 

5行 

U サイズ . 34 

リセット：) . 32 

リセット（ファイル名メモリー) ....... 39 

U チウムイオン電池 . 2 

連写 . 28 

録音 

目争止画録日 . z 9 
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OLYMPUS 


オリンパスイ乂—ジング株式会社 

干 163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1新宿モノリス 


• ホームページによる情報提供について 

製品仕様、パソコンとの接続、 0S 対応の状況、 Q&A 等の各種情報を当社ホー 
ムぺージで提供しております。 

オリンパスホームぺージ http :// www . olympus . co . jp / から「お客様サポー 
卜 J のぺージをご参照ください。 


• 製品に関ずるお問い合わせ先（カスタマーサポートセンター） 

フリーダイヤル 

函 0120-084215 

携帯電話 • PHS からは 042-642-7499 

FAX 042-642-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 

※カスタマーサポートセンターの営業曰.営業時間、最新情報についてはオリ 
ンパスホームページにて情報提供しております。 

オリンパスホームぺージ http://www.olympus.co.jp/ から 
「お客様サポート」のぺージをご参照ください。 

• 修理に関ずるお問い合わせ•修理品ご送付先（修理センター）、国内サービスス 
テーシヨ ン（修理窓口）につきましては、本製品に同個の r オリンパス代理店リ 
スト J 、またはオリンパスホームぺージ http :// www . olympus . co . jp / からお客 
様サポート J のページをご参照くだまい。 


X 記載内容は変更されることがあります。最新情報はオリンパスホームページ 
http :// www . olympus . co . jp / をご確認く ださい。 
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